PS COMPUTER Sp. z o.0.

Dane aktualne na dzien: 22-04-2025 08:05

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-19-cali-t1931sr-bls-resis-ip54-hdmi-dp-vga-2x1w-5-4-p-355091.html

Monitor 19 cali T1931SR-B1S
RESIS.IP54 ,HDMI,DP,VGA,2x1W,5:4

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Gniazda we/wy
Obszar widzialny w pionie
Standard VESA
Gtebokos$¢ z podstawa
Certyfikaty

Wysokos$¢ z podstawa
Pobér mocy
Czestotliwos¢ pozioma max.
Kat widzenia poziomy
Gwarancja

Bluetooth

Kolor (wyliczeniowy)
Powierzchnia matrycy
Szerokos¢

Klasa energetyczna
Proporcje obrazu

Pivot

Jasnos¢é

llos¢ koloréw

Etykieta energetyczna
Kamera internetowa
Model

Obszar widzialny w poziomie
Waga z podstawa
Ekran dotykowy
Plamka matrycy

Kat widzenia pionowy

2 130,99 zt

1 732,51 zt
ULIIYO19I31RB1S
T1931SR-B1S
4948570122172
1 x 15-pin D-Sub
299.8

100 x 100
239.5

WEEE

431.5

20

80

178

36 mc.

Nie

Nie dotyczy
Matowa

432

E

5:4

Nie

250

16,7 min
Pobierz

Brak

ProlLite T1931SR-B1S
374.8

6

Tak

0.293

178
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Czestotliwo$¢ pozioma min. 31.5

WiFi Nie

Przekatna ekranu 2 19"

Akcesoria w zestawie Kable: zasilajacy, USB, HDMI,

Audio, DP Instrukcje: skrécona
instrukcja obstugi, instrukcja
bezpieczenstwa Ostona na kable:

tak
Technologia pods$wietlania Diody LED
Typ matrycy TFT IPS (IPS)
Czas reakcji new 14
Wbudowane gtosniki Tak
Wbudowany tuner TV Nie
Kontrast statyczny 1 000:1
Regulacja wysokosci Nie
Uwaga CE+WEEE
Rozdzielczos¢ 1280 x 1024 (SXGA)

Opis produktu

PROLITE T1931SR-B1S

19 monitor dotykowy z 5-przewodowa technologia rezystancyjna

ProLite T1931SR-B1S powstat w oparciu o najnowszg piecioprzewodowg technologie rezystancyjng. Monitor wyposazono w
analogowe wejscie D-Sub i cyfrowe HDMI i DisplayPort, a ekran dotykowy mozna podtgczy¢ przez USB, co zapewnia duza
elastycznosd. Elastyczna podstawa moze by¢ ustawiona pod réznymi katami, zapewniajac wygode i ergonomie uzytkowania, a
zintegrowany system zarzadzania kablami ukrywa wszystkie kable i przewody elektryczne, zapewniajac uporzadkowane
miejsce pracy. ProLite T1931SR-B1S moze by¢ uzywany w réznych srodowiskach, a szczegdlnie polecany jest do sklepéw,
restauracji i Srodowisk przemystowych.

VESA
Ekran mozesz zamocowac na dowolnym uchwycie/ramieniu montazowym zgodnym ze standardem VESA.
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