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Monitor 19 TF1934MC-B7X IPS, poj.
10pkt. HDMI, DP, 5:4, IP65

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Ekran dotykowy
Certyfikaty

Standard VESA

Gniazda we/wy

Kontrast statyczny
Jasnos¢

Wbudowane gtosniki
Proporcje obrazu

Typ matrycy

Szerokos¢

Czestotliwos¢ pionowa max.
Kolor (wyliczeniowy)
Plamka matrycy
Wysokos$¢ z podstawa
Waga z podstawa
Gtebokos$¢ z podstawa
Obszar widzialny w poziomie
Obszar widzialny w pionie
Kamera internetowa

llos¢ koloréw
Wbudowany tuner TV
Pivot

Czas reakcji new

Klasa energetyczna
Technologia podswietlania
Powierzchnia matrycy

Uwaga

2 385,99 zt

1 939,83 zt
ULIIYO01911934B7
TF1934MC-B7X
4948570118403
Tak

ErP

100 x 100

1 x DisplayPort
1000:1

315

Nie

5:4

IPS LCD

416

60

Czarny

0.294

344

4.4

46

376.5

301.1

Brak

16,7 min

Nie

Nie

14

F

Diody LED
Btyszczaca
CE+WEEE
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Przekatna ekranu 2 19"
Etykieta energetyczna Pobierz
Bluetooth Nie
Gwarancja 36 mc.
Czestotliwo$¢ pozioma min. 31.4
WiFi Nie
Czestotliwo$¢ pozioma max. 80

Kat widzenia poziomy 178
Czestotliwos¢ pionowa min. 50

Kat widzenia pionowy 178
Pobér mocy 21
Rozdzielczos¢ 1280 x 1024 (SXGA)

Opis produktu

Monitor IIYAMA 19' TF1934MC-B7X IPS,PO).10pkt.HDMI,DP,5:4,1P65,

e 19-calowy (1280 x 1024) monitor open frame z matryca IPS i funkcja dotyku through glass
e Matryca IPS

e Dotyk przez szkto

¢ Odpornos¢ na zarysowania

¢ Powtoka zapobiegajgca odciskom palcéw

Monitor TF1934MC-B7X Full HD multi-touch wykorzystujacy technologie pojemnosciowg wbudowany w elegancka szklang
ramke edge-to-edge. Panel w technologii LCD IPS oferuje wyjatkowg jakos¢ koloréw i szerokie katy widzenia, dzieki czemu
TF1934MC jest idealnym wyswietlaczem do interaktywnych zastosowan digital signage. Front monitora posiada klasyfikacje
IP65 oznaczajacq, ze monitor moze pracowac w pomieszczeniach o duzym zapyleniu oraz ze jest odporny na dziatania
strumieni wody. Wytrzymata ramka gwarantuje bezpieczenstwo uzytkowania nawet w wymagajacym srodowisku. ProLite
TF1934MC-B7X to idealny wyswietlacz dla integratoréw kioskéw, digital signage, handlu detalicznego, prezentacji
interaktywnych takich jak np. turnieje gamingowe. Aby utatwi¢ integracje, TF1934MC-B7X mozna wyposazy¢ w opcjonalne
zewnetrzne uchwyty montazowe (OMK1-1), co czyni go idealnym rozwigzaniem dla integratoréw kioskéw i sklepéw
detalicznych.

TECHNOLOGIA DOTYKOWA - POJEMNOSCIOWA

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany poniewaz w miejscu dotkniecia palcem
szklanej powtoki pokrywajacej ekran zmienia sie pojemnosc¢ elektryczna. Powtoka to gwarantuje nie tylko doskonatg jakos¢
obrazu, ale tez trwatos¢ i odpornosé na zarysowania. Co wiecej ewentualne zarysowania ekranu nie maja wptywu na dziatanie
funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (takze w rekawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

