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Monitor 21.5 cala DR-2202 VGA DVI-

D HDMI

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Ekran dotykowy
Certyfikaty
Standard VESA
Gniazda we/wy
Kontrast statyczny
Jasnos¢
Wbudowane gtosniki
Typ matrycy

Waga

Szerokos¢
Wysokos¢
Czestotliwos¢ pozioma min.

Gtebokos¢

Czestotliwos¢ pozioma max.

Kolor (wyliczeniowy)
Uwaga
Czestotliwos¢ pionowa min.

Etykieta energetyczna

Czestotliwos¢ pionowa max.

Regulacja wysokosci
Plamka matrycy
Gwarancja

Kamera internetowa
llos¢ koloréw
Wbudowany tuner TV
Pivot

Czas reakcji new

3 371,99 zt
2 741,46 zt
UPAGN022XSDR220
DR-2202
4710739598063
Nie

CE

100 x 100
1 x HDMI
1000:1
500

Tak

TFT IPS (IPS)
4.7

528.4
325.5

28

48.2

92

Biaty
CE+WEEE
48

Pobierz

85

Nie

0.248

36 mc.
Brak

16,7 min
Nie

Nie

5
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Klasa energetyczna E

Technologia podswietlania Diody LED

Powierzchnia matrycy Matowa

Przekatna ekranu 2 21.5"

Bluetooth Nie

WiFi Nie

Kat widzenia poziomy 178

Kat widzenia pionowy 178

Pobér mocy 15

Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 (FHD 1080)

Opis produktu

22" Monitor dentystyczny DR-2202

Przednia strona IP65 NeoV Glass dla higieny i fatwej konserwacji

Wstepnie ustawiony tryb DICOM zaprojektowany do przegladu cyfrowych obrazéw medycznych

Prawdziwa 8-bitowa gtebia koloréw dla spéjnej i doktadnej wydajnosci obrazu

Zaawansowana technologia optycznego klejenia zmniejszajgca odblaski i zapewniajgca wyrazniejsze i zywsze obrazy
Certyfikowany zgodnie z normami bezpieczenstwa medycznego IEC/EN 60601-1 i IEC/EN 60601-1-2

Kompatybilny z opcjonalnymi dedykowanymi akcesoriami: uchwytem HDL-03 HDL-03 lub biatg podstawg ES-02 White

Redefiniowanie doskonatosci, podnoszenie standardéw praktyki dentystycznej

DR-2202 to specjalistyczny 22-calowy monitor dentystyczny zaprojektowany z mysla o poprawie przegladu medycznych
obrazéw, efektywnosci pracy i zwiekszonej trwatosci. Zgodny z normami bezpieczenstwa medycznego IEC/EN 60601-1 i IEC/EN
60601-1-2, zapewnia bezpieczne i niezawodne srodowisko. Wyposazony w szkto optyczne NeoV i biatg metalowg obudowe,
oferuje zaréwno czystos¢, jak i trwatosé. Dzieki wstepnie ustawionemu trybowi DICOM, 8-bitowej gtebi koloréw i doktadnosci
Delta E 2, dostarcza doskonate wyswietlanie cyfrowych zdje¢ rentgenowskich i filméw. Idealny do réznych srodowisk
stomatologicznych, DR-2202 wyznacza nowe standardy jakosci praktyki i opieki nad pacjentem.

Wydajnosc i estetyka

Monitor dentystyczny DR-2202 tgczy estetyczny wyglad z funkcjonalng doskonatoscia, oferujac elegancko zaprojektowane,
specyficzne dla Srodowiska rozwigzanie, ktére poprawia nowoczesne otoczenie kliniki stomatologicznej, jednoczesnie
spetniajac rygorystyczne normy bezpieczehstwa medycznego, zapewniajac spokdj ducha.

Optyczne klejenie - doskonatos¢ projektowa
Optyczne wigzanie zwieksza przepuszczalnos¢ swiatta, redukuje odblaski i zwieksza trwatos¢, eliminujgc przerwe miedzy LCD
a panelem. To zapewnia wyrazniejsze i bardziej niezawodne dziatanie w jasnych i ruchliwych gabinetach dentystycznych.

Zgodnosc¢ z normami bezpieczenstwa medycznego

Spetnianie norm IEC/EN 60601-1 i IEC/EN 60601-1-2 zapewnia, ze nasze monitory spetniajg miedzynarodowe normy
bezpieczenstwa, zapewniajgc niezawodng ochrone. To zobowigzanie do bezpieczehstwa pozwala pracownikom stuzby zdrowia
dziata¢ z pewnoscia i spokojem.

Funkcje zwiekszajace bezpieczenstwo
Nasze monitory sg zaprojektowane w taki sposéb, aby minimalizowac ryzyko porazenia prgdem, zwiekszajac ogdine
bezpieczenstwo w srodowiskach klinicznych. Ta funkcja promuje bezpieczne i wydajne miejsce pracy.

Zgodnosc¢ z norma DICOM 14
Wstepnie ustawiony tryb DICOM spetnia wymagania dotyczace medycznych obrazéw, aby przedstawia¢ doktadne i spdjne
obrazy medyczne, umozliwiajac pewne przegladanie przez specjalistéw medycznych.

Prawdziwa 8-bitowa gtebia kolorow
Przedstawia szersze spektrum koloréw, zapewniajgc ptynne przejscia i precyzyjne odtworzenie kazdego szczegétu. Niezbedne
do doktadnych przegladéw i analizy ztozonych przypadkdéw.

Optymalna jasnos¢ do obrazowania stomatologicznego
Monitor dentystyczny DR-2202 automatycznie dostosowuje jasnos¢ podczas uzywania trybu DICOM do przegladania zdjec
rentgenowskich, co przyczynia sie do bardziej profesjonalnej i wyraznej prezentacji.
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Szerokokatny widok
Zapewnia spéjnosc jakosci obrazu z kazdego kata, oferujgc wyrazne widoki z réznych perspektyw. To promuje inkluzywne
srodowisko dla konsultacji pacjentéw i wspélnych dyskusji wéréd personelu kliniki.

Wodoodporne, pytoszczelne szkio NeoV

Zaprojektowany z przednia strong IP65, aby skutecznie blokowa¢ rozpryski wody i kurz, co jest niezbedne w Srodowisku
stomatologicznym. Dodatkowo, klasyfikacja IKO7 zapewnia trwato$¢ wobec fizycznych uderzen, zapewniajac ciggte, czyste i
bezpieczne uzytkowanie.

Wyjatkowa czystos¢ w sSrodowiskach medycznych
Zaprojektowany do wspierania intensywnego czyszczenia przy uzyciu roztworéw zawierajacych 75% alkoholu, kwaséw i zasad,
co czyni go idealnym dla $rodowisk wymagajacych najwyzszych standardéw higieny.

Wytrzymata Ochrona Metalowej Obudowy
Metalowa obudowa monitora zapewnia niezawodne dziatanie, oferujgc wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne. Ta
ochrona jest kluczowa w ciggtej eksploatacji, gdzie monitor musi wytrzymac¢ prébe czasu bez utraty funkcjonalnosci.

tatwy dostep do przegladania zdje¢ rentgenowskich

Zwieksza wydajnos¢ diagnostyczng dzieki szybkiemu i fatwemu dostepowi do filméw rentgenowskich. Tryb podswietlania i
skréty umozliwiajg optymalng widocznos¢ i szybkie zmiany trybéw. Akcesorium uchwytu umozliwia tatwa regulacje pozycji
monitora, dodajgc dostosowanie i wygode.

Przedtuzony kabel zasilajacy
5-metrowy kabel zasilajacy rozwigzuje problem krétkich kabli przy instalacji monitoréw na fotelach dentystycznych,
zapewniajac elastycznos$¢ w umiejscowieniu.

Ulepszona tacznos¢ dla kompleksowej opieki

Nasz monitor wyposazony jest w wejscia VGA, DisplayPort i HDMI oraz solidne dwugtosniki, co czyni go wszechstronnym
centrum potaczen dla potrzeb multimedialnych. Usprawnij swéj przeptyw pracy i popraw opieke nad pacjentem dzieki
réznorodnym opcjom tacznosci.
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