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Monitor 24 TF2415MC-B2
pojemnosciowy 10PKT, pianka,

24f fivama

Frol e | VA I I .i‘
TF2115M0

HDMI, DP

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Gniazda we/wy

Czestotliwos$¢ pozioma max.

Standard VESA
Gwarancja
Certyfikaty

Uwaga

Kat widzenia pionowy
Przekatna ekranu 2
Glebokos¢

Klasa energetyczna

Akcesoria w zestawie

Pivot
Waga
Kamera internetowa

Proporcje obrazu

Obszar widzialny w poziomie

Jasnos¢

Czestotliwos¢ pionowa max.

Czestotliwos¢ pionowa min.

Model

Czestotliwos¢ pozioma min.

Etykieta energetyczna

2 718,99 zt

2 210,56 zt
UPIIY24L0TF2416
TF2415MC-B2
4948570116775
1 x DisplayPort
82

100 x 100

36 mc.

cu

CE+WEEE

178

23.8"

42.5

F

Kabel zasilajacy (1.8m) Kabel
USB (1.8m) Kabel HDMI (1.8m)
Kabel DP (1.8m) Skréocona
instrukcja obstugi Instrukcja
bezpieczenstwa Zasilacz Touch
Panel Driver Disk (CD-ROM)
Listwy montazowe Zewnetrzny
panel sterujacy

Nie

5.8

Brak

16:9

527.04

350

75

56

ProlLite TF2415MC-B2
31.4

Pobierz
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Pobér mocy 25

Kat widzenia poziomy 178
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Technologia podswietlania Diody LED
Wysokos$¢ 347
Czas reakcji new 16
Szerokos¢ 575
Wbudowany tuner TV Nie

Typ matrycy VA
Obszar widzialny w pionie 296.46
Wbudowane gtosniki Nie
Plamka matrycy 0.2745
Kontrast statyczny 3 000:1

Rozdzielczos¢

1920 x 1080 (FHD 1080)

Opis produktu

ProlLite TF2415MC-B2
24-calowy monitor open frame z zapewniajaca idealne dopasowanie piankowa otulina

ProLite TF2415MC-B2 to monitor multi-touch wykorzystujgcy, gwarantujgca trwatos¢ i odpornosé na zarysowania, technologie
pojemnosciowa. Co wiecej ewentualne zarysowania ekranu nie maja wptywu na dziatanie funkcji dotykowej. Front monitora
jest jedna gtadka szklang powierzchnia i posiada klasyfikacje IP65 oznaczajaca, ze moze on pracowa¢ w pomieszczeniach o
duzym zapyleniu oraz ze jest odporny na dziatania strumieni wody. Piankowa otulina wzdtuz krawedzi obudowy zapewnia
idealne dopasowanie monitora do miejsca montazu. W zestawie standardowo dotagczane sa zewnetrzne listwy montazowe,
dzieki ktérym ekran ten to doskonate rozwigzanie dla integratoréw systeméw dotykowych.

Dotyk przez szkto
Ekran mozna zamontowa¢ pod szklang szybg, a funkcja dotyku bedzie nadal bezproblemowo dziata¢. To idealne rozwigzanie w
miejscach, gdzie istnieje duze ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.

Technologia dotykowa - Pojemnosciowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany poniewaz w miejscu dotkniecia palcem
szklanej powtoki pokrywajgcej ekran zmienia sie pojemnos¢ elektryczna. Powtoka to gwarantuje nie tylko doskonatg jakos¢
obrazu, ale tez trwatos$¢ i odpornos$¢ na zarysowania. Co wiecej ewentualne zarysowania ekranu nie maja wptywu na dziatanie
funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (takze w rekawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

Open frame brackets
Ten monitor open frame jest standardowo wyposazony w listwy montazowe. Gwarantuje to tatwos¢ instalacji we wszelkiego
rodzaju kioskach interaktywnych i punktach sprzedazy.

Piankowa otulina
Piankowa otulina (8mm) wzdtuz krawedzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montazu i dodatkowo
chroni przed przenikaniem kurzu.

Powtoka zapobiegajaca odciskom palcéow
Specjalna nano powtoka zapewnia bezproblemowe dziatanie i ptynnos¢ dotyku. Dodatkowo ekran staje sie dzieki niej mniej
podatny na brud, kurz i odciski palcéw.
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