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Monitor 27 cali LA-2703 100Hz HDMI
DP VGA

Cena brutto 422,99 zł

Cena netto 343,89 zł

Numer katalogowy UPAGN027XSLA273

Kod producenta LA-2703

Kod EAN 4710739598315

Kąt widzenia pionowy 178

Pobór mocy 21

Ekran dotykowy Nie

Certyfikaty CE

Standard VESA 75 x 75

Gniazda we/wy 1 x DisplayPort

Jasność 250

Wbudowane głośniki Tak

Typ matrycy TFT IPS (IPS)

Waga 3.7

Szerokość 613.5

Akcesoria w zestawie Kabel HDMI Przewód zasilający
Szybki przewodnik

Wysokość 362.5

Plamka matrycy 0.311

Głębokość 48.6

Tilt (pochylenie) Tak

Wysokość z podstawą 462.5

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Swivel (obrót lewo/prawo) Nie

Waga z podstawą 4.1

Mikrofon: monitory (jest kamera =
jest mikrofon)

Nie

Głębokość z podstawą 186

Kensington Security Slot Tak

Kamera internetowa Brak

Uwaga CE+WEEE

Ilość kolorów 16,7 mln
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Etykieta energetyczna Pobierz

Wbudowany tuner TV Nie

Regulacja wysokości Nie

Pivot Tak

Gwarancja 36 mc.

Kontrast dynamiczny 20 000 000:1

Częstotliwość odświeżania 100

Czas reakcji new 5

Częstotliwość pozioma min. 30

Klasa energetyczna E

Technologia podświetlania Diody LED

Częstotliwość pozioma max. 113

Powierzchnia matrycy Matowa

Częstotliwość pionowa min. 48

Przekątna ekranu 2 27''

Częstotliwość pionowa max. 100

Bluetooth Nie

WiFi Nie

Kąt widzenia poziomy 178

Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080)

Opis produktu

27-calowy monitor LCD Full HD

Rozdzielczość Full HD 1920 x 1080
Wysoka częstotliwość odświeżania 100 Hz dla płynnego obrazu
Wszechstronna łączność: DisplayPort, HDMI, VGA
Zintegrowane, podwójne głośniki 1 W
Filtr światła niebieskiego i technologia wyświetlania bez migotania zmniejszają dyskomfort dla oczu
Kompatybilny z mocowaniem w standardzie VESA 75 x 75 mm

LA-2703 to 27-calowy monitor LCD z rozdzielczością Full HD 1080p, technologią bez migotania i filtrem światła niebieskiego,
który spełnia wymagania dotyczące poprawy komfortu oczu i codziennego użytkowania. Dzięki szerokim kątom widzenia 178 /
178 stopni, współczynnikowi kontrastu 20 000 000 : 1 i wielu opcjom łączności DisplayPort, HDMI i VGA ten monitor biurkowy
o bez ramkowej konstrukcji zapewnia użytkownikom przyjemność wizualną zarówno w miejscu pracy, jak i w domu.

Stała jakość obrazu pod każdym kątem
Dzięki zastosowaniu matrycy o szerokich kątach widzenia monitor ten zapewnia spójne kolory i szczegółowe obrazy o tej
samej jakości obrazu, niezależnie od tego, czy patrzysz na ekran z góry, z dołu, z przodu czy z boku.

Bez ramkowa konstrukcja
Konstrukcja bez ramki z trzech stron zwiększa przestrzeń ekranu. Umożliwia konfiguracje wielu monitorów ze zmniejszoną
przerwą między nimi, co nie tylko pozwoli cieszyć się niemal bezproblemowym oglądaniem, ale także pozwoli zwiększyć
produktywność w pracy.

Komfort dla oczu
Komfort dla oczu zajmuje wysokie miejsce na liście mocnych stron, które definiują serię LA. Podświetlenie bez migotania i filtr
światła niebieskiego w serii LA zapewniają komfort oglądania, zmniejszając zmęczenie oczu po długim okresie użytkowania.

Elastyczne opcje łączności i multimediów
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Dzięki licznym opcjom wejściowym, w tym DisplayPort, HDMI i VGA, możesz łatwo podłączyć monitor serii LA do komputera
PC, laptopa lub urządzeń wysokiej rozdzielczości, aby uczynić serię LA kompetentną platformą multimedialną.

Zintegrowane podwójne głośniki
Zintegrowany z dwoma głośnikami 1W, LA-2703 zapewnia efekty dźwiękowe dla treści multimedialnych.

Clutter-free Workplace
The cable management design on the stand keep helps you to well organize the multiple signal cables and power cord and
keeps the workspaces neat and free of cable clutter.

Kompatybilny z uchwytem ściennym w standardzie VESA
Monitor LA-2703 jest zgodny ze standardem mocowania VESA 75 x 75 mm, co ułatwia dopasowanie do elastycznej instalacji w
miejscu pracy.
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