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Monitor 27B2N3500] 27 cali IPS
120Hz HDMIx2 DP Pivot Gtosniki

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wysokos¢

Gtebokos¢

Obszar widzialny w poziomie
Kolor (wyliczeniowy)
Obszar widzialny w pionie
Kamera internetowa
llos¢ koloréw
Wbudowany tuner TV
Pivot

Kontrast dynamiczny
Czas reakcji new

Klasa energetyczna
Technologia pods$wietlania
Powierzchnia matrycy
Przekatna ekranu 2
Bluetooth

WiFi

Kat widzenia poziomy
Kat widzenia pionowy
Pobér mocy

Kensington Security Slot
Ekran dotykowy

Uwaga

Certyfikaty

Etykieta energetyczna
Regulacja wysokosci

Standard VESA

887,99 zt
721,94 zt
UPPHI027XS00102
27B2N3500)/00
8721038002294
361

46

596.74
Czarny
335.66

Brak

16,7 min

Nie

Tak

50 000 000:1
q

D

Diody LED
Matowa

27"

Nie

Nie

178

178

11.28

Tak

Nie
CE+WEEE
RoHS
Pobierz

Tak

100 x 100
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Gwarancja
Czestotliwo$¢ pozioma min.

Gniazda we/wy

60 mc.
30

1 x Audio out

Czestotliwo$¢ pozioma max. 190
Kontrast statyczny 1500:1
Czestotliwos¢ pionowa min. 48
Jasnos¢ 350
Czestotliwo$¢ pionowa max. 120
Wbudowane gtosniki Tak
Plamka matrycy 0.2331
Proporcje obrazu 16:9

Typ matrycy

TFT IPS (IPS)

Wysokos$¢ z podstawag 539
Waga 4.56
Waga z podstawa 6.23
Szerokos¢ 615
Gtebokos¢ z podstawg 146

Akcesoria w zestawie

Przewé6d HDMI Przewod

DisplayPort Przewod zasilajacy
Monitor z podstawa
Dokumentacja uzytkownika

Rozdzielczos¢ 2560 x 1440

Opis produktu

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kat widzenia oraz doktadnos¢ obrazu i barw

Monitory IPS wykorzystujg zaawansowang technologie, ktéra zapewnia bardzo szeroki kat widzenia wynoszacy 178/178 stopni,
co umozliwia ogladanie obrazu pod niemal kazdym katem. W przeciwienstwie do standardowych paneli TN monitory IPS
oferujg niezwykle wyrazisty obraz i zywe kolory. Dzieki temu idealnie nadaja sie nie tylko do wyswietlania zdje¢ i filmoéw czy
przegladania Internetu, ale réwniez swietnie sprawdzaja sie w zastosowaniach profesjonalnych, wymagajacych doktadnosci
oddawania koloréw i statej jasnosci przez caty czas.

Niezwykle czysty obraz w rozdzielczosci Quad HD 2560 x 1440 pikseli

Monitory Philips wyswietlajg krystalicznie czysty obraz w rozdzielczosci Quad HD 2560 x 1440 lub 2560 x 1080 pikseli.
Najwyzszej jakosci matryca o duzym zageszczeniu pikseli, jak réwniez obstuga standardéw potaczen o duzej przepustowosci
pozwalajg tchng¢ zycie w kazdy obraz i kazda grafike. To idealny wybér dla wymagajacych projektantéw pracujacych z
oprogramowaniem CAD-CAM, grafikéw korzystajgcych z aplikacji 3D czy finansistéw uzywajacych na co dzieh duzych arkuszy
kalkulacyjnych.

Czestotliwos¢ odswiezania 120 Hz zapewnia niezwykle ptynny obraz

Do gier i filméw potrzebujesz monitora gwarantujacego brak opéznien i wyjgtkowo ptynny obraz. Ten monitor firmy Philips
odswieza obraz nawet 120 razy na sekunde, czyli z czestotliwoscig duzo wyzszg niz modele standardowe. W przypadku nizszej
czestotliwosci odswiezania przeciwnicy moga wygladad, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, ze sg
trudnym celem. Czestotliwos¢ od$wiezania 120 Hz eliminuje ten problem - przeciwnik porusza sie zawsze niezwykle ptynnie i
mozna go fatwo namierzyc.

Technologia SoftBlue: do przyjemnego ogladania.
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Technologia SoftBlue LED, w potaczeniu z panelem monitora o niskiej emisji niebieskiego Swiatta, jest skutecznym
rozwigzaniem zmniejszajgcym niekorzystne skutki zdrowotne spowodowane wysoka ekspozycjg na Swiatto niebieskie. W tym
panelu monitora stosunek Swiatta jest zmniejszony o prawie 50 procent, a zaimplementowana technologia SoftBlue LED
jednoczesnie redukuje szkodliwe promienie niebieskiego Swiatta emitowane z ekranu. Poza tym technologia SoftBlue LED
zostata przetestowana i jest certyfikowana przez TUV Rheinland Eyesafe w zakresie skutecznej redukcji emisji niebieskiego
Swiatfa.

Wbudowane gtosniki stereofoniczne dla multimediow

Wyswietlacz jest wyposazony w dwa wbudowane gtosniki stereofoniczne o wysokiej jakosci. Moga znajdowac sie z przodu, na
dole, na gérze, z tytu itp., w zaleznosci od modelu i wzornictwa urzadzenia.

Mniejsze zmeczenie wzroku dzieki technologii Flicker-free

Ze wzgledu na sposdb sterowania jasnoscig w ekranach z podswietleniem LED niektérzy uzytkownicy zauwazajg migotanie na
swoich ekranach, co powoduje zmeczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwigzanie, aby
korygowac jasnosc i ogranicza¢ migotanie, dzieki czemu zapewnia wiekszg wygode podczas ogladania.

Certyfikat Eyesafe zapewnia ochrone przed niebieskim swiattem i precyzyjne odwzorowanie koloréw

Monitor Philips spetnia wymogi standardu TUV Rheinland Eyesafe, co zapewnia prawdziwg ochrone przed dtugim
wystawieniem na dziatanie niebieskiego $wiatta. Zawsze wigczony filtr niebieskiego $wiatta nie tylko pomaga zmniejszy¢
zmeczenie oczu, ale takze gwarantuje integralnos¢ koloréw.

SmartErgoBase umozliwia indywidualne ergonomiczne dopasowanie

Podstawa SmartErgoBase umozliwia ergonomiczne korzystanie z monitora i zarzadzanie przewodami. Podstawe mozna
obracac i przechyla¢ pod réznymi katami, aby zapewni¢ maksymalny komfort. Mozliwo$¢ regulowania wysokosci pozwala
ustawic¢ ekran na optymalnym poziomie, zmniejszajgc obcigzenie fizyczne podczas dtugiego dnia pracy, a system zarzadzania
przewodami zmniejsza platanine kabli i pozwala utrzymac porzadek w miejscu pracy.

Smart Link Sync: dopasowuje gtéwny wyswietlacz do dodatkowego ekranu

Ustawienia jasnosci i kolory sg automatyczne synchronizowane, gdy monitor ten jest uzywany w konfiguracji fancuchowej jako
dodatkowy monitor podfgczony do monitora gtéwnego, ktéry obstuguje funkcje Smart Link Sync. Niezaleznie od tego, czy
projektujesz, prowadzisz prezentacje, czy wykonujesz wiele zadan jednoczesnie, korzystaj z ptynnej spéjnosci wizualnej na
wszystkich ekranach. Wybierz tryb OSD Sync lub Light Sync (poziom niski, Sredni lub wysoki) dla gidwnego monitora, aby
dopasowac jego wyswietlacz do otoczenia.

HDMI zapewnia uniwersalna cyfrowa tacznos¢
Urzadzenie ze ztgczem HDMI jest wyposazone w osprzet potrzebny do odbioru wysokiej jakosci sygnatu przesytanego za

pomoca interfejsu HDMI. Przy uzyciu jednego przewodu HDMI mozna przesyta¢ cyfrowy obraz i dzwiek w wysokiej jakosci z
komputera lub z dowolnej ilosci zrédet audio-wideo (w tym dekoderdéw, odtwarzaczy DVD, amplituneréw AV i kamer wideo).
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