
PS COMPUTER Sp. z o.o.
 

Dane aktualne na dzień: 19-10-2025 07:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-32-cale-tf3215mc-b2ag-poj-30pkt-va-24-7-ip65-500cd-vga-hdmi-dp-
p-355106.html

  
Monitor 32 cale TF3215MC-B2AG
POJ.30PKT.VA.24/7.IP65,
500cd,VGA,HDMI, DP

Cena brutto 4 366,99 zł

Cena netto 3 550,40 zł

Numer katalogowy ULIIY032I3215B2

Kod producenta TF3215MC-B2AG

Kod EAN 4948570123674

Gniazda we/wy 1 x 15-pin D-Sub

Gwarancja 36 mc.

Etykieta energetyczna Pobierz

Pobór mocy 32

Kąt widzenia poziomy 178

Bluetooth Nie

Głębokość 61

Powierzchnia matrycy Matowa

Akcesoria w zestawie Kabel zasilający Kabel USB Kabel
HDMI Skrócona instrukcja obsługi
Instrukcja bezpieczeństwa Osłona
na kable

Klasa energetyczna F

Waga 10

Wbudowany tuner TV Nie

Proporcje obrazu 16:9

Kamera internetowa Brak

Jasność 500

Obszar widzialny w poziomie 698.4

Plamka matrycy 0.3637

Standard VESA 200 x 200

Regulacja wysokości Nie

Ekran dotykowy Tak

Uwaga CE+WEEE

Kąt widzenia pionowy 178

WiFi Nie
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Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Przekątna ekranu 2 31.5''

Wysokość 437

Technologia podświetlania Diody LED

Szerokość 745.5

Czas reakcji new 8

Typ matrycy VA

Ilość kolorów 16,7 mln

Wbudowane głośniki Nie

Obszar widzialny w pionie 392.8

Kontrast statyczny 3 000:1

Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080)

Opis produktu

ProLite TF3215MC-B2AG

30-punktowy ekran dotykowy Open Frame w technologii pojemnościowej z powłoką antyrefleksową i piankową otuliną
zapewniającą bezproblemową integrację

ProLite TF3215MC-B2AG (31.5) to monitor wykorzystujący technologie pojemnościową wbudowany w przykuwającą wzrok
ramkę Edge to Edge z powłoką antyrefleksową, która w znacznym stopniu redukuje odblaski/odbicia w otoczeniu o dużym
stopniu jasności zapewniając jednocześnie dużą ostrość i czytelność obrazu. Wytrzymała ramka wyposażona w piankową
uszczelkę zapewnia bezproblemową integrację z kioskami natomiast klasyfikacja IP65 oznacza, że front monitora
charakteryzuje się wysoką odpornością na kurz i wodę, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań publicznych.
Orientacja pozioma i pionowa monitora zapewnia elastyczne możliwości montażu w prawie każdej instalacji. TF3215MC-B1AG
to idealne rozwiązanie dla integratorów kiosków, środowisk przemysłowych, sterowni i interaktywnych multimediów.
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