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iivama

65" IFP EDLA OPS

android-14-google-ed-p-359528.html

Monitor 65 cali TE6513A-B1AG INFR
ARED,40pkt,IPS,4K,7H,450cd/m2,
WiFi,USB, ANDROID 14, Google
EDLA,2x20W, UCHWYT CIENNY

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Uwaga

Kat widzenia pionowy
Kolor (wyliczeniowy)
WiFi

Wysokos¢

Przekatna ekranu 2
Szerokos¢
Technologia podswietlania
Typ matrycy

Czas reakcji new
Wbudowane gtosniki
Wbudowany tuner TV
Kontrast statyczny

Kamera internetowa

Obszar widzialny w poziomie

Gwarancja
Ekran dotykowy

Etykieta energetyczna

Kat widzenia poziomy
Gtebokos¢
Bluetooth

Akcesoria w zestawie

7 037,99 zt

5 721,94 zt
ULIIYO65I113B1AG
TE6513A-B1AG
4948570124800
CE+WEEE

178

Czarny

Tak

891.5

64.5"

1489

Diody LED

TFT IPS (IPS)

8

Tak

Nie

1 200:1

Brak

1428.5

36 mc.

Tak

Towar wielkogabarytowy,
obarczony dodatkowa optata
transportowa w wysokosci:
53PLN (Netto) Pobierz

178
87
Tak

Kabel zasilajacy (EU 3m, UK 3m)
Kabel USB (3m) Kabel HDMI (3m)
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Opis produktu

ProlLite TE6513A-B1AG

65-calowy interaktywny wyswietlacz z certyfikatem Google EDLA zapewniajgcy ptynng integracje i wspétprace w edukacji oraz

w biznesie

TE6513A-B1AG to zaawansowany interaktywny monitor 4K UHD z certyfikatem Google EDLA, ktéry podnosi standardy precyzji

Powierzchnia matrycy
Waga

Klasa energetyczna
Proporcje obrazu
Pivot

Jasnos¢

llo$¢ koloréw

Gniazda we/wy
Obszar widzialny w pionie
Standard VESA
Plamka matrycy
Certyfikaty

Regulacja wysokosci
Pobér mocy

Rozdzielczos¢

Rysik x4 (Dwufunkcyjne
koncowki, antybakteryjne)
Skrécona instrukcja obstugi
Instrukcja bezpieczenstwa
Uchwyt do montazu sciennego
(VESA 800x400) Uchwyt do
montazu kamery internetowej
Pilot (b

Matowa
39.3

G

16:9

Nie

450

1,07 mid
3 x HDMI
803.5
600 x 400
0.372
ErP

Nie

182

3840 x 2160 (4K/UHD)

i wydajnosci. Dzieki ekranowi LCD Zero Airgap eliminujacemu efekt paralaksy oraz technologii PureTouch-IR z funkcjg Palm
Rejection zapewnia wyjatkowa ptynnos¢ i doktadnosd¢ interakcji.

Napedzany systemem iiWare 21E z Androidem 14-EDLA, obstuguje WiFi-6, Bluetooth 5.0 oraz iiControl DMS, gwarantujac
bezproblemowg integracje z Twoim Srodowiskiem pracy.

Intuicyjna aplikacja iiShare umozliwia zaawansowane, bezprzewodowe udostepnianie tresci, a czujnik ruchu PIR wspomaga
oszczednos¢ energii. Idealny do biur i przestrzeni edukacyjnych, TE6513A-B1AG wspiera wspoétprace, komunikacje i

innowacyjne podejscie do nauki i pracy.
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