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Monitor 75 cali TE7515A-B1AG IPS,4
K,40pkt,550cd,DeepContrast-IR+,
HDMI x2,DP,USB-C, 2 x 20W, OPS
Slot x1, 5xUSB,
2xRJ45,8-Array,EDLA, WiFi,PiP, iiW

Cena brutto 10 278,99 zł

Cena netto 8 356,90 zł

Numer katalogowy ULIIY075I15B1AG

Kod producenta TE7515A-B1AG

Obszar widzialny w poziomie 1650

Gwarancja 36 mc.

Ekran dotykowy Tak

Etykieta energetyczna Pobierz

Kąt widzenia pionowy 178

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

WiFi Tak

Wysokość 1036.3

Przekątna ekranu 2 74.5''

Szerokość 1710.2

Technologia podświetlania Diody LED

Typ matrycy TFT IPS (IPS)

Czas reakcji new 8

Wbudowane głośniki Tak

Wbudowany tuner TV Nie

Kontrast statyczny 1 200:1

Kamera internetowa Brak

Model ProLite TE7515A-B1AG

Kensington Security Slot Nie

Standard VESA 800 x 400

Plamka matrycy 0.43

Certyfikaty WEEE

Regulacja wysokości Nie

Pobór mocy 216
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Kąt widzenia poziomy 178

Głębokość 87.1

Bluetooth Tak

Akcesoria w zestawie Kabel zasilający (EU 3m, UK 3m)
Kabel USB (3m) Kabel HDMI (3m)
Rysik x4 (Dwufunkcyjne
końcówki, powłoka
antybakteryjna) Skrócona
instrukcja obsługi Instrukcja
bezpieczeństwa Uchwyt do
montażu ściennego (VESA
600x400) Uchwyt do montażu
kamery internetowej

Powierzchnia matrycy Matowa

Waga 54.6

Klasa energetyczna G

Proporcje obrazu 16:9

Pivot Nie

Jasność 550

Ilość kolorów 1,07 mld

Gniazda we/wy 1 x SPDIF out

Obszar widzialny w pionie 928

Uwaga CE+WEEE

Rozdzielczość 3840 x 2160 (4K/UHD)

Opis produktu

ProLite TE7515A-B1AG

75" 4K UHD interaktywn ywyświetlacz z certyfikatem Google EDLA - gdy design spotyka wydajność

Elegancja i funkcjonalność spotykają się w modelu ProLite TE7515A -B1AG, należącym do serii TE15A marki iiyama. Ten 75"
panel 4K UHD to połączenie wysokiej precyzji, wydajności oraz nowoczesnego wyglądu, który podnosi standard każdej sali
lekcyjnej czy konferencyjnej.

Dzięki minimalistycznemu frontowi bez przycisków (z wyjątkiem dyskretnego przycisku zasilania), zintegrowanym uchwytom
na pióra oraz stylowej dolnej ramce pokrytej tkaniną, która skrywa głośniki wysokiej jakości, TE7515A -B1AG staje się
integralnym elementem wnętrza - czymś więcej niż tylko narzędziem.

Technologia DeepContrast-IR+ oraz funkcja odrzucania dłoni (Palm Rejection) umożliwiają naturalne, precyzyjne pisanie na
ekranie Optical Bonding, eliminując efekt paralaksy i zapewniając intuicyjną obsługę.

Wyświetlacz działa w oparciu o iiWare 21E z systemem Android 14 i posiada certyfikat EDLA, co ułatwia integrację z
rozwiązaniami Google. Obsługuje łączność WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC oraz czujnik ruchu PIR, zapewniając nie tylko
wszechstronność, ale i większe bezpieczeństwo oraz efektywność energetyczną. Funkcje iiShare & EShare (bezprzewodowe
udostępnianie ekranu) i iiControl DMS (zarządzanie urządzeniem) wspierają produktywną współpracę - niezależnie od tego,
czy prowadzisz prezentację, lekcję czy sesję kreatywną.

TE7515A -B1AG to coś więcej niż monitor interaktywny - to serce nowoczesnej przestrzeni pracy i nauki, stworzone z myślą o
komunikacji, kreatywności i współpracy.
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