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Monitor AG Neovo PM 3202 LED
31.5" FHD VA VGA 3x HDMI USB
(Playback) SPK 2x10W VESA 16/7

Cena brutto 1 338,99 zt

Cena netto 1 088,61 zt

Numer katalogowy MONNEOMONO030
Kod producenta PM-3202

Kod EAN 4710739597028
Ilo$¢ portéw USB 1

Przeznaczenie
Dtugos¢ przekatnej ekranu
Kat widzenia (poziomy)

Rozmiar plamki

Uniwersalne
32"
178°

0,364 x 0,364 mm

Port USB Tak
Czas odpowiedzi (typowy) 5 ms
Przewody HDMI

Kolory wyswietlacza

16.7 miliona koloréw

Zakres temperatur (eksploatacja) 0-40°C
Typ matrycy VA
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 10 - 90%
Wbudowane gtosniki Tak

Ilos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45) 1
Standard VESA Tak

Port DVI Nie
Ekran dotykowy Nie
Przewodowa sie¢ lan Tak
Skrécona instrukcja obstugi Tak
System komputerowy Nie

Typ podswietlenia LED LED
Zdalne wejscie IR 1

Ilo$¢ portéw wejsciowych HDMI 3

Konstrukcja produktu

0OSD

Plaski panel Digital Signage
Tak
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Klasa efektywnosci energetyczne;j
(SDR)

Technologia wyswietlacza
Wskaznik zamglenia
Wspédtczynnik kontrastu (typowy)
Kat widzenia w poziomie

Zasieg skanowania w poziomie

Ostrzezenia

Wersja HDMI

Rodzaj produktu

Procesor wbudowany

Wi-Fi

Typ HD

Kat widzenia (pionowy)

Typ ekranu

Kolor produktu

Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Wersja USB

Zakres temperatur (przechowywanie)
Mikrofon

Zakres wilgotnosci wzglednej
Jasnosé

llo$¢ portéw HDMI

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Pobér mocy

Redukcja hatasu

Roboczogodziny (godziny / dni)
Ztgcze RS232

Twardos¢ powierzchni

W zestawie pilot zdalnego sterowania
Napiecie wejsciowe AC

Interfejs do montazu panelu

Pobér mocy w trybie czuwania

Zasilacz w zestawie

G

TFT

2%

4000:1

178°

28 - 92 kHz

Nie wolno demontowac obudowy
monitora, aby unikna¢ ryzyka
porazenia pradem.,Przed
czyszczeniem odiacz monitor od
zrédta zasilania.,Monitor nalezy
ustawi¢ na ptaskiej i stabilnej
powierzchni, aby uniknad
przewrdcenia i uszkodzenia.

2.0

Plaski panel Digital Signage

Nie

Nie

Full HD
178°

VA
Czarny

50 - 60 Hz
2.0

20 - 80 °C
Tak

-20 - 60%
350 cd/m2
3

10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000

a2 W

Tak

16/7

Tak

3H

Tak

100 - 240 V

100 x 100 mm,200 x 200 mm
o,5wW

Tak
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Opis produktu

e Gwarancja: FO36M

Tryb wytgczenia

Ilos¢ wbudowanych gtosnikéw
Zasieg skanowania (dtugosd)
Czas pracy (godziny / dni)
Moc wyjsciowa (RMS)
Przekatna ekranu

Rozdzielczos¢

0,3wW

2

48 - 85 Hz
16/7

20w

32"

1920 x 1080 px
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