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MONITOR AOC LED 24" 24E3QAF

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Twardos¢ powierzchni
Wersja HDCP

Certyfikat Srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Klasa efektywnosci energetyczne;j
(SDR)

Ilos¢ DisplayPort

Kat widzenia w poziomie

Regulacja wysokosci

Ekran matowy

Obstuga High Dynamic Range (HDR)
Mobile High-Definition Link (MHL)

Materiat opakowania zdatny do
odzysku

Typ podswietlacza

Kat widzenia (pionowy)
Wbudowany USB hub

Kolor produktu

Wspédtczynnik kontrastu (typowy)
Waga wraz z opakowaniem
Dtugos¢ przekatnej ekranu (cm)
Wersja DisplayPort

Ilo$¢ portéw USB Typu A downstream
Wyjscie na stuchawki

O$ obrotu

Rozmiar plamki

Typ matrycy

Czas odpowiedzi (typowy)

Maksymalna czestotliwos¢
odswiezania

517,99 zt

421,13 zt
MONAOCMONO0157
24E3QAF
4038986141253
3H

1.4

EPEAT Silver

1

178°

15 cm,Tak
Tak

Tak

Nie

100%

W-LED
178°
Tak
Czarny
1000:1
7,14 kg
60,5 cm
1.2

2

Tak
Tak
0,2745 x 0,2745 mm
IPS

4 ms

75 Hz
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Pobér mocy

Pobér mocy w trybie czuwania
Rodzaj wykonczenia zewnetrznego
Tworzywa wtérne z recyklingu
Efekty Swietlne

Interfejs do montazu panelu

Waga (bez podstawy)

Natywna proporcja obrazu

Cechy marki

Technologia niskiej emisji Swiatta
niebieskiego

Ostrzezenia

Przednia ostona
Odtaczana podstawa
Tryb wytgczenia
Kensington Lock
Waga (z podstawg)
Wbudowany mikrofon
Wspdtczynik kontrastu (dynamiczny)
Przewody

Wtyk stuchawek

Ilo$¢ portéw HDMI
llos¢ gtosnikow
Wersja HDMI

Moc wyjsciowa (RMS)
Gestos¢ pikseli

Typ gniazda zamka kabla
Wbudowane gtosniki
Ksztatt ekranu
Certyfikaty

NVIDIA G-SYNC
Szybkie tadowanie
Przekatna ekranu

Rozdzielczos¢

18w

o,5wW
Teksturowany
85%

Nie

100 x 100 mm
2,63 kg

16:9

Nie

Tak

Przed czyszczeniem odtacz
monitor od Zrédta
zasilania.,Monitor nalezy ustawic¢
na ptaskiej i stabilnej
powierzchni, aby uniknad
przewroécenia i uszkodzenia.,Nie
wolno demontowac obudowy
monitora, aby unikna¢ ryzyka
porazenia pradem.

Czarny

Tak

0,3W

Tak

4,45 kg

Nie

20000000:1

Prad przemienny

3,5 mm

1

2

1.4

2w

93 ppi

Kensington

Tak

Plaski

1SO 9241-307

Nie

Tak

24||

1920 x 1080 px
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Opis produktu

e Gwarancja: FO36M
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