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MONITOR BENQ LED 25" XL2540K

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

AMD FreeSync

Jasnos¢ wyswietlacza (typowa)
Kolor produktu

Ksztatt ekranu

Waga wraz z opakowaniem
Napiecie wejsciowe AC
Liczba DisplayPorts
Rozmiar obrazu (w pionie)
Wersja DisplayPort

Technologia eliminujgca migotanie
obrazu

Wyijscia stuchawkowe
Wbudowana kamera/aparat
Dtugos¢ przekatnej ekranu
Typ matrycy

Typ HD

Standard VESA

Rozmiar plamki

Pobér mocy

Os obrotu

Technologia niskiej emisji Swiatta
niebieskiego

Przednia ostona

Opcja regulacji wysokosci
Gtebokos¢ (bez podstawy)
Szerokos¢ (bez podstawy)
Wysokos$¢ (bez podstawy)
Natywna proporcja obrazu

Wspédtczynnik kontrastu (typowy)

1 332,99 zt

1 083,73 zt
MONBENMONOOS51
9H.LJMLB.QBE
4718755083303
Tak

320 cd/m2
Czarny

Plaski

9 kg

90 - 264 V

1

30,3 cm

1.2

Tak

1

Nie

62,2 cm (24.5")
TN

Full HD

Tak

0,28 x 0,28 mm
35w

Tak

Tak

Czarny
Tak
200 mm
571 mm
52,1 cm
16:9

1000:1
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Opis produktu

Kat obrotu wokot osi
Obrotowe

Czas odpowiedzi (typowy)
HDMI

Klasa wydajnosci energetycznej

Obstugiwane rozdzielczosci grafiki

Maksymalna czestotliwos¢
odswiezania

llo$¢ portéw HDMI
Natywne proporcje obrazu
Port DVI

Rozmiar obrazu (w poziomie)
Wersja HDMI

Technologia wyswietlacza
Wyjscie na stuchawki
Format obrazu
Wbudowane gtosniki
Pozycjonowanie na rynku
Typ ekranu

Regulacja wysokosci
Kolor nézek

Mozliwosc pochylenia

Interfejs do montazu panelu

Klasa efektywnosci energetycznej

(SDR)

Waga (bez podstawy)
Ilo$¢ DisplayPort
Wbudowany USB hub

Ostrzezenia

Zakres kata nachylenia
Obracany
Przekatna ekranu

Rozdzielczos¢

-90 - 90°

Tak

Brak danych

Tak

Brak danych

1920 x 1080 (HD 1080)

240 Hz

16:9

Nie

54,4 cm

2.0

LED

Tak

16:9

Nie

Gaming

TN

Tak,15,5 cm
Czarny

Tak

100 x 100 mm
F

6,1 kg
1
Nie

Przed czyszczeniem odiacz
monitor od zrédta
zasilania.,Monitor nalezy ustawic
na ptaskiej i stabilnej
powierzchni, aby uniknad
przewrdécenia i uszkodzenia.,Nie
wolno demontowac obudowy
monitora, aby unikna¢ ryzyka
porazenia pradem.

-5 - 23°
-45 - 45°
24,5"

1920 x 1080 px

wygenerowano w programie shopGold



PS COMPUTER Sp. z o.0.

e Gwarancja: FO36M
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