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Monitor Dahua 21,45" LM22-B201S
HDMI VGA gtosniki 2x1W

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wyjscie na stuchawki

Standard VESA

Pozycjonowanie na rynku

Ekran dotykowy

Gtebokos¢ urzadzenia (z podstawg)
Kolory wyswietlacza

Kat widzenia (pionowy)

Liczba portéw VGA (D-Sub)

Kolor produktu

Pobér mocy w trybie czuwania
Przewody

Technologia wyswietlacza

Waga wraz z opakowaniem
Waga (z podstawg)

Zakres temperatur (eksploatacja)
Wbudowany USB hub

llo$¢ portéw HDMI

Typ matrycy

Wysokos$¢ urzadzenia (z podstawg)
Moc wyjsciowa (RMS)

Szerokos¢ ramki (d6t)

Interfejs do montazu panelu
Natywna proporcja obrazu
Podstawa dotgczona

Kod Europejskiego Rejestru

Produktédw na potrzeby Etykietowania

E

Wbudowane gtosniki

333,99 zt
271,54 zt
WLONONWCRELJF
35942889
6923172568564
Nie

Tak

Dom

Nie

48,4 mm

16.7 miliona kolorow
178°

1

Czarny

o,5w

HDMI

LCD

3,12 kg

2,18 kg
0-40°C

Nie

1

IPS

284 mm

2WwW

1,52 cm

75 x 75 mm
16:9

Tak

1538618

Tak
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Typ HD

Czas odpowiedzi (typowy)
Pobér mocy

Jasnos¢ wyswietlacza (typowa)
Typ zasilacza

Ksztatt ekranu

HDMI

Maksymalna czestotliwos¢
odswiezania

Gtebokos$¢ opakowania
Szerokos¢ urzadzenia (z podstawg)
Szerokos¢ opakowania

Typ podswietlacza

Wysokos$¢ opakowania
Wbudowana kamera/aparat
Zakres wilgotnosci wzglednej
Napiecie wyjsciowe adaptera AC
Ilos¢ gtosnikow

Szerokos¢ ramki (bok)
Szerokos¢ ramki (géra)

Klasa efektywnosci energetycznej
(SDR)

Kat widzenia w poziomie

Ostrzezenia

Wspédtczynnik kontrastu (typowy)
Przekatna ekranu

Rozdzielczos¢

Full HD

4 ms

22w

250 cd/m2
Zewnetrzny
Plaski

Tak

75 Hz

366 mm
492,7 mm
598 mm
LED

99 mm
Nie

10 - 85%
12V

2

3,3 mm

3,3 mm

178°

Nie wolno demontowac obudowy
monitora, aby unikna¢ ryzyka
porazenia pradem.,Monitor
nalezy ustawic na ptaskiej i
stabilnej powierzchni, aby
uniknadé przewroécenia i
uszkodzenia.,Przed czyszczeniem
odtacz monitor od zrédta
zasilania.

1000:1
54 cm (21.2")

1920 x 1080 px
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