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MONITOR DELL LED 27" P2723D

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

OsD

Kat widzenia (pionowy)

Emisje dwutlenku wegla
(uzytkowanie)

Pobér mocy (max)
Odtaczana podstawa

Obstugiwane tryby wideo

Kat widzenia (poziomy)

Emisje dwutlenku wegla (logistyka)
Obstuga High Dynamic Range (HDR)
Rozmiar obrazu (w poprzek)
NVIDIA G-SYNC

Wi-Fi

Wersja PAIA

Maksymalne zuzycie mocy
Przednia ostona

Typ zasilacza

Total carbon footprint

Kolor nézek

Gtebokos$¢ urzadzenia (z podstawa)
Szerokos$¢ ramki (géra)

Natywne proporcje obrazu
Kensington Lock

Total carbon emissions (Standard
deviation)

Technologia niskiej emisji Swiatta
niebieskiego

Czestotliwosc¢ wejsciowa AC

Szerokos¢ ramki (dét)

1421,99 zt

1 156,09 zt
MONDELMONO0202
210-BDDX
5397184656785
Tak

178°

192 kilogram CO2e

55w
Tak

1440p,480p,1080i,576p,1080p,72
Op

178°

81 kilogram CO2e
Nie

68,5 cm

Nie

Nie

1.3.0

55w

Czarny
Wewnetrzne

586 kilogram CO2e
Srebrny

190,1 mm

7,37 mm

16:10

Tak

137 kilogram CO2e

Tak

50 - 60 Hz

1,78 cm
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Napiecie wejsSciowe AC
Carbon emissions (End-of-Life)
Skrécona instrukcja obstugi
Czas odpowiedzi (typowy)

Maksymalna czestotliwos¢
odswiezania

Obrotowe

PAIA version

Wersja USB hub

AMD FreeSync

Ksztatt ekranu

Carbon emissions (Logistics)
Regulacja wysokosci

Typ ekranu

Kolory wyswietlacza

Pobér mocy

Total carbon emissions (w/o Use
phase)

Os obrotu

Rozmiar plamki

Jasnos$¢ wyswietlacza (typowa)
Ekran dotykowy

Obracany

Pozycjonowanie na rynku

Carbon emissions (Use)

Kat obrotu wokét osi

Gestos¢ pikseli

Standard VESA

Carbon emissions (Manufacturing)
llo$¢ portéw USB Typu A downstream

Dopuszczalna wysokos¢ podczas
eksploatacji (n.p.m.)

Wbudowane gtosniki

Ekran matowy

Ilos¢ portéw upstream
Dopuszczalna wysokos¢ (n.p.m.)
Typ matrycy

Kat widzenia w poziomie

Typ HD

100 - 240 V

5 kilogram CO2e
Tak

5 ms

60 Hz

Tak

1.3.0

3.2Gen 1 (3.1 Gen 1)

Nie
Ptaski
81 kilogram CO2e
Tak,15 cm
IPS

16.7 miliona kolorow

21 W

394 kilogram CO2e

Tak

0,2331 x 0,2331 mm

350 cd/m2
Nie
-45 - 45°

Dom

192 kilogram CO2e

90 - 90°
109 ppi
Tak

308 kilogram CO2e

4

0-5000m

Nie

Tak

1

5000 - 12192 m
IPS

178°

Quad HD
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Ekran antyrefleksyjny

Dtugos¢ przekatnej ekranu (cm)
Pokrycie sRGB (typowe)

Natywna proporcja obrazu

Zasieg skanowania w poziomie
Dtugos¢ przekatnej ekranu

Ilos¢ DisplayPort

Zasieg skanowania (dtugosd)

Wyjscie na stuchawki

Zuzycie energii (SDR) na 1000 godzin
Zakres kata nachylenia

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Wysokos$¢ (bez podstawy)

Wysokos$¢ urzadzenia (z podstawg)
Waga (bez podstawy)

Wspédtczynnik kontrastu (typowy)
Wersja HDMI

Szerokos¢ (bez podstawy)

Wolne od Metali ciezkich

Wersja DisplayPort

Klasa efektywnosci energetyczne;j
(SDR)

Wbudowany USB hub
llo$¢ portéw HDMI

Klasa efektywnosci energetycznej
(HDR)

Wbudowana kamera/aparat
Obstuga funkcji Plug & Play
Gtebokos¢ (bez podstawy)

Waga (z podstawa)

Zakres wilgotnosci wzglednej

Nie zawiera

Typ podswietlacza

Dopuszczalna wilgotnos$¢ wzgledna
Interfejs do montazu panelu

Tryb wytgczenia

Zakres temperatur (przechowywanie)

Certyfikat Srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Tak

68,5 cm
100%
16:10

29 - 113 kHz
27"

1

49 - 75 Hz
Nie

21 kWh
-5 -21°
85285210
360,8 mm
535,2 mm
4,54 kg
1000:1
1.4

611,6 mm
Hg (rtec)
1.2

Tak
1

Niedostepny

Nie

Tak

52,2 mm
6,38 kg

10 - 80%
PVC/BFR
LED
5-90%
100 x 100 mm
o,3W

-20 - 60 °C

TCO,RoHS,ENERGY STAR
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Opis produktu

e Gwarancja: FO36M

Technologia wyswietlacza

Zakres temperatur (eksploatacja)
Opcja regulacji wysokosci
Szerokos¢ urzadzenia (z podstawg)
Waga wraz z opakowaniem
Mozliwosc pochylenia

Stojak dotaczony

Przewody

Emisje dwutlenku wegla (koniec cyklu
zycia)

Ekran antyodblaskowy

Rozmiar obrazu (w poziomie)

Prad wejsSciowy

Catkowity $lad weglowy

Czas odpowiedzi (szybkos$¢)
Rozmiar obrazu (w pionie)

Kolor produktu

Emisja dwutlenku wegla (produkcja)
Regulacja pochylenia

HDCP

Catkowita emisja dwutlenku wegla
(bez fazy uzytkowania)

Skala efektywnosci energetycznej
Pobér mocy w trybie czuwania
HDMI

Catkowita emisja dwutlenku wegla
(odchylenie standardowe)

Szerokos¢ ramki (bok)
Rodzaj portuUSB upstream
Przekatna ekranu

Rozdzielczos¢

LCD
0-40°C
Tak
611,6 mm
9,2 kg
Tak

Tak

Prad przemienny,USB typu A na
USB typu B,DisplayPort

5 kilogram CO2e

Tak

59,7 cm

1.5A

586 kilogram CO2e
8 ms

33,6 cm

Czarny

308 kilogram CO2e
Tak

Tak

394 kilogram CO2e

Od Ado G
o,3wW
Tak

137 kilogram CO2e

7,43 mm
USB Typu B
27"

2560 x 1440 px
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