PS COMPUTER Sp. z o.0.

Dane aktualne na dzien: 05-11-2025 10:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-hp-led-ips-27-527sw-94f46e9-p-334287.html

MONITOR HP LED IPS 27" 527sw

(94F46E9)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Klasa efektywnosci energetycznej
(SDR)

Szerokos¢ urzadzenia (z podstawa)
Wysokos$¢ (bez podstawy)

Typ podswietlacza

Wskaznik zamglenia

Wspétczynik kontrastu (dynamiczny)
Kat widzenia w poziomie

Wysokos$¢ urzadzenia (z podstawg)
Standard gamy koloréw

Dtugos¢ przekatnej ekranu (cm)

Kod Europejskiego Rejestru
Produktéw na potrzeby Etykietowania
E

Segment HP
Odtaczana podstawa
Twardos¢ powierzchni

Zgodnos¢ z zasadami
zréwnowazonego rozwoju

Ekran dotykowy

Typ HD

Gtebia koloréw

Rozmiar plamki

Kat widzenia (pionowy)

Czestotliwos$¢ odswiezania poziomego
HDCP

Gtebokos$¢ urzadzenia (z podstawa)
Gtebokos$¢ opakowania

Kolory wyswietlacza

625,99 zt

508,93 zt
MONHP-MONO176
94F46E9#ABB
197498944944

D

607,9 mm
356 mm
Edge LED
25%
10000000:1
178°

437,3 mm
sRGB

68,6 cm
1832042

Dom
Tak
3H
Tak

Nie

Full HD

8 bit

0,31 x 0,31 mm
178°

30 - 113 kHz
Tak

188,2 mm

126 mm

16.7 miliona koloréw
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Waga produktu

Liczba portéw VGA (D-Sub)
Wysokos$¢ opakowania

Napiecie wejsSciowe AC
Szerokos¢ produktu

Zakres temperatur (eksploatacja)
Ilo$¢ portéw HDMI

Szerokos¢ (bez podstawy)

Technologia eliminujgca migotanie
obrazu

Zuzycie energii (SDR) na 1000 godzin
Waga (z podstawg)

Natywna proporcja obrazu
Wspédtczynnik kontrastu (typowy)
Ekran matowy

Zakres kata nachylenia

Ostrzezenia

Paleta barw
Pobér mocy (max)
Skala efektywnosci energetycznej

Certyfikat sSrodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Gtebokos¢ (bez podstawy)
Wersja HDMI

Pobér mocy

Gestos¢ pikseli

Czas odpowiedzi (typowy)
HDMI

Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Kolor produktu

Jasnos¢ wyswietlacza (typowa)
Szerokos¢ opakowania
Ksztatt ekranu

Waga wraz z opakowaniem

Maksymalna czestotliwos¢

3,2 kg

1

430 mm
100 - 240 V
607,9 mm
5-35°C

2

607,9 mm

Tak

17 kWh

3,2 kg

16:9

1500:1

Tak

-5 - 25°

Nie wolno demontowac obudowy
monitora, aby unikna¢ ryzyka
porazenia pradem.,Monitor
nalezy ustawic¢ na ptaskiej i
stabilnej powierzchni, aby
uniknaé przewrodcenia i
uszkodzenia.,Przed czyszczeniem

odtacz monitor od zrédta
zasilania.

99%
24 W
OdAdo G

ENERGY STAR,EPEAT

34,2 mm
1.4
19w

82 ppi

5 ms
Tak
50/60 Hz
Biaty
300 cd/m2
690 mm
Ptaski
6,39 kg
100 Hz
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

odswiezania

Gtebokos¢ produktu

Pobér mocy w trybie czuwania
Wysokos$¢ produktu

Typ matrycy

Zakres wilgotnosci wzglednej

Certyfikaty

Przekatna ekranu

Rozdzielczos¢

34,2 mm
0,5wW
356 mm
IPS

20 - 80%

Australian-New Zealand MEPS;
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP;
CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC;
ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES;
1SO 9241-307; KC; KCC; NOM;
TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS;
Ukraine Energy label; California
Energy Commission (CEC); South
Africa Ener

27"

1920 x 1080 px
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