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MONITOR HP LED VA 31,5"” 532sf

(94F50E9) 100Hz

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Zasieg skanowania w poziomie
NVIDIA G-SYNC

Paleta barw

Pobér mocy w trybie czuwania

Technologia niskiej emisji Swiatta
niebieskiego

Rozmiar obrazu (w pionie)
Szerokos¢ urzadzenia (z podstawa)
Pozycjonowanie na rynku
Technologia wyswietlacza

AMD FreeSync

Waga (z podstawa)
Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Wbudowany USB hub

Jasnos$¢ wyswietlacza (typowa)
Wspétczynnik kontrastu (typowy)
Ksztatt ekranu

Zakres kata nachylenia

Maksymalna czestotliwos¢
odswiezania

Zuzycie energii (SDR) na 1000 godzin
Wskaznik zamglenia

Kat widzenia w poziomie

Segment HP

HP GTIN (EAN/UPC)

Powierzchnia wyswietlacza

Kod unspsc

Odtgczana podstawa

899,99 zt

731,70 zt
MONHP-MONO186
94F50E9#ABB
197498945118

30 - 113 kHz

Nie

99%

o,5w

Tak

39,3 cm
710,3 mm
Dom

LCD

Nie

5,1 kg
50/60 Hz
Nie

300 cd/m2
3000:1
Ptaski

-5 - 25°

100 Hz

20 kWh

40%

178°

Dom
196337820074
Matowy
43211902

Tak
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Podstawa dotgczona

Technologia ramki ekranu
wyswietlacza

Kod Europejskiego Rejestru

Produktéw na potrzeby Etykietowania

E

Certyfikat Srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Klasa efektywnosci energetycznej
(HDR)

Szerokos¢ (bez podstawy)
Wersja HDMI

HDMI

Wyjscie na stuchawki

Kolor produktu

Pokrycie sRGB (typowe)
Gteboko$¢ opakowania
Rodzaj opakowania
Wbudowane gtosniki

Waga produktu

Wysokos$¢ opakowania

Ekran dotykowy

Szerokos$¢ produktu
Dotgczone oprogramowanie
Zakres temperatur (eksploatacja)
Zakres wilgotnosci wzglednej
Typ zasilacza

Napiecie wejsciowe AC
Dtugos¢ przekatnej ekranu (cm)
0sD

Regulacja wysokosci
Regulacja pochylenia

Kolor nézek

Rozmiar obrazu (w poziomie)
Gestos¢ pikseli

Technologia eliminujgca migotanie
obrazu

Rozmiar plamki
Typ podswietlacza
Czas odpowiedzi (typowy)

Wbudowana kamera/aparat

Tak

Micro-Edge

1853284

ENERGY STAR

Niedostepny

710,3 mm
1.4

Tak

Nie
Srebrny
99%
140 mm
Pudetko
Nie

5,1 kg
527 mm
Nie

710,3 mm

HP Display Center

5-35°C
20 - 80%
Zewnetrzny
100 - 240 V
80,1 cm
Tak

Nie

Tak
Srebrny
69,8 cm

70 ppi

Tak

0,36 x 0,36 mm
Edge LED
7 ms

Nie
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Gtebokos¢ urzadzenia (z podstawg)
Wspdtczynik kontrastu (dynamiczny)
Kolory wyswietlacza

Wysokos$¢ urzadzenia (z podstawg)
Liczba portéw VGA (D-Sub)

Zasieg skanowania (dtugosd)
Wysokos$¢ (bez podstawy)

Zasilacz w zestawie

Natywna proporcja obrazu

Ekran matowy

Pobér mocy (max)

Standard gamy koloréw

Przednia ostona

Certyfikaty zgodnosci

Skala efektywnosci energetycznej

General Product Safety Regulation
(GPSR) URL

Twardos¢ powierzchni
Gtebokos¢ (bez podstawy)

Klasa efektywnosci energetycznej
(SDR)

Kat widzenia (pionowy)
Podswietlenie LED
HDCP

Format obrazu

Obstugiwane rozdzielczosci grafiki

Typ HD

Przewody

Typ matrycy
Szeroko$¢ opakowania
Standard VESA

Waga wraz z opakowaniem

216,6 mm
10000000:1
16.7 miliona koloréw
494,83 mm

1

48 - 100 Hz
414,6 mm

Tak

16:9

Tak

30,4 W

sRGB
Czarny/Srebrny

KC,BSMI,CEL,Federalna Komisja
tacznosci
(FCC),RoHS,CECP,Norma Oficial
Mexicana (NOM),CE,cTUVus,EAC,
KCC,CB,CCC,BIS,ICES,VCCI

OdAdo G
https://support.hp.com/gb-en/pro
duct/setup-user-guides/hp-deskje
t-2800e-all-in-one-printer-series/
model/2101372277?sku=588Q0B
3H

40,2 mm

D

178°
Tak
Tak
16:9

720 x 400,800 x 600 (SVGA),640
x 480 (VGA),1680 x 1050
(WSXGA+),1280 x 1024
(SXGA),1600 x 900,1024 x 768
(XGA),1280 x 800,1920 x 1080
(HD 1080),1280 x 720 (HD
720),1440 x 900 (WXGA+)

Full HD

Prad przemienny,HDMI
VA

823 mm

Nie

9 kg
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Certyfikaty

Gtebokos¢ produktu
Pobér mocy
Wysokos$¢ produktu

Gtebia koloréw

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

Kensington Lock
llo$¢ portéw HDMI
Przekatna ekranu

Rozdzielczos¢

MEPS - Australia i Nowa
Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE;
CECP; CEL; CEL, klasa 1; cTUVus;
EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC;
ICES; ISO 9241-307; KC; KCC;
NOM; TUV Bauart; VCCI; MEPS -
Wietnam; Etykieta energetyczna
Ukrainy; California Energy
Commission (CEC);

40,2 mm
24,6 W
414,6 mm
8 bit

20 - 80%
Tak

2

31,5"

1920 x 1080 px
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