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Monitor interaktywny 75 cali
TE7512MIS-B1AG
INFRARED,40pkt,IPS,4K,7H,WiFi

Cena brutto 7 286,99 zł

Cena netto 5 924,38 zł

Numer katalogowy ULIIY075I12B1AG

Kod producenta TE7512MIS-B1AG

Kod EAN 4948570121847

Obszar widzialny w pionie 928

Głębokość 88

Kamera internetowa Brak

Pozostałe parametry MTBF 50.000 godzin (wyłączając
podświetlenie) Maksymalny czas
pracy bez przerwy 16/7 Języki
menu OSD: EN, DE, FR, ES, IT,
RU, CZ, NL, PL Przyciski:
Zasilanie, Wskaźnik zasilania,
Czujnik zdalny, Czujnik światła
Punkty dotykowe 40 Dotyk
wykonywany: styluse

Ilość kolorów 1,07 mld

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Wbudowany tuner TV Nie

Pivot Nie

Kontrast dynamiczny 3 500:1

Czas reakcji new 8

Klasa energetyczna G

Technologia podświetlania Diody LED

Powierzchnia matrycy Matowa

Przekątna ekranu 2 75''

Bluetooth Tak

WiFi Tak

Kąt widzenia poziomy 178

Kąt widzenia pionowy 178

Pobór mocy 400

Ekran dotykowy Tak

Informacje o gwarancji Gwarancja 3 lata w systemie
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"drzwi do drzwi"Na monitor
iiyama TE7512MIS-B1AG
zakupiony w oficjalnym sklepie
iiyama-sklep.pl Producent udziela
36 msc gwarancji. Jakiekolwiek
problemy rozwiązywane są
błyskawicznie przez infolinię lub
zgłoszenie RMA online.

Certyfikaty REACH

Standard VESA 800 x 400

Model TE7512MIS-B1AG

Gniazda we/wy 2 x RJ-45 LAN

Kontrast statyczny 1 200:1

Jasność 400

Wbudowane głośniki Tak

Proporcje obrazu 16:9

Etykieta energetyczna Towar wielkogabarytowy,
obarczony dodatkową opłatą
transportową w wysokości:
53PLN (Netto) Pobierz

Typ matrycy TFT IPS (IPS)

Gwarancja 36 mc.

Waga 47

Częstotliwość pozioma min. 30

Szerokość 1709

Częstotliwość pozioma max. 135

Akcesoria w zestawie Rysik x4 Pilot Kabel zasilający
Kabel USB Kabel HDMI Skrócona
instrukcja obsługi Instrukcja
bezpieczeństwa OPS Slot PC

Plamka matrycy 0.4296

Wysokość 1020

Obszar widzialny w poziomie 1650

Rozdzielczość 3840 x 2160 (4K/UHD)

Opis produktu

Prosta i skuteczna współpraca dla edukacji i przedsiębiorczości. TE7512MIS-B1AG iiyama inspiruje do działania na
wszystkich etapach, przez co sprawdzi się idealnie w sektorze edukacjnym jak i w środowisku biznesowym. Dzięki
hybrydowemu, interaktywnemu rozwiązaniu 4K, możesz płynnie dodawać adnotacje i kontrolować treści, wyświetlane z
dowolnego źródła.Ten 40-punktowy ekran dotykowy PureTouch-IR z systemem operacyjnym iiWare 10 (Android 11) oferuje
funkcje takie jak: Notatnik, Przeglądarka, Cloud Drive oraz możliwość pobrarnia potrzebnych w Twojej organizacji aplikacji. Jest
wyposażony w dwufunkcyjne pióra dotykowe, dzięki którym możesz łatwo zapisywać notatki i treści wyświetlane na ekranie
bezpośrednio na urządzeniu USB, 32 GB pamięci wewnętrznej lub wybranym dysku w chmurze. Wyposażony w dodatkowe
złącze USB-C, wyświetlacz obsługuje najnowsze sygnały wideo, audio i dotykowe za pośrednictwem jednego portu, a nawet
ładuje urządzenie z mocą 65 W.Dzięki rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160) i jasności 400 cd/m2 ten 55-calowy ekran IPS LCD
zapewnia żywe, szczegółowe i wysokiej jakości. Powłoka przeciwodblaskowa radykalnie zmniejsza odbicia światła w jasnych
przestrzeniach bez uszczerbku dla ostrości i wyrazistości obrazu.Możesz być pewien, że bez względu na Twoje interaktywne
aspiracje, mamy dla Ciebie proste i skuteczne rozwiązanie. Dzięki wprowadzeniu nowego interfejsu 4K z profilami
użytkownika, które umożliwiają łatwe logowanie i dostęp do własnych dysków w chmurze, TE7512MIS-B1AG sprawdzi się w
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środowisku hybrydowym, gdzie z urządzenia korzysta więcej niż jeden użytkownik.Udostępniaj, streamuj i edytuj treści z
dowolnego urządzenia bezpośrednio na ekranie i przekształć spotkania swojego zespołu lub lekcje w łatwą, szybką i sprawnie
przebiegającą sesję interaktywną dzięki dołączonemu modułowi WiFi (OWM002), ScreenSharePro i aplikacji EShare.

Rozdzielczość 4K
Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do
powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwykłej ostrości i najwyższej jakości obrazu.

IPS
Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna
technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Redukcja niebieskiego światła
Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo
udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka.
Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej.

IIYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła
(Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Sterowanie przez LAN
Sterowanie przez LAN oznacza, możliwość kontrolowania i zmiany ustawień w menu OSD przy pomocy interfejsu opartego o
przeglądarkę WWW (tylko seria 64) lub wysyłając polecenia sterujące (serie 64 i 80).

POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA
Powłoka antyrefleksyjna, którą dodatkowo pokryty jest cały ekran tego monitora niemal całkowicie eliminuje problem
załamywania się światła na jego powierzchni i dodatkowo zabezpiecza go przed zabrudzeniami i zarysowaniami. Nie widać tak
bardzo na niej odcisków palców czy kurzu.
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