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Monitor MSI PRO MP2412

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Ekran dotykowy

Napiecie wejsciowe AC

Kensington Lock

Szerokos¢ urzadzenia (z podstawa)
HDMI

Wbudowana kamera/aparat
Obstugiwane rozdzielczosci grafiki
Wspédtczynnik kontrastu (typowy)
Format obrazu

Zakres kata nachylenia

Rozmiar plamki

Skala efektywnosci energetycznej
Czas odpowiedzi (typowy)
Gtebokos¢ urzadzenia (z podstawg)
Wbudowane gtosniki

Kolory wyswietlacza

Ksztatt ekranu

Ekran matowy

Interfejs do montazu panelu
Zuzycie energii (SDR) na 1000 godzin
Natywna proporcja obrazu

Maksymalna czestotliwos¢
odswiezania

Regulacja pochylenia

Kat widzenia (pionowy)
Technologia wyswietlacza
Kolor produktu

Wspdtczynik kontrastu (dynamiczny)

302,99 zt
246,33 zt

MONMISMONO0067

PRO MP2412
4711377087957
Nie

100 - 240 V

Tak

541,9 mm

Tak

Nie

1920 x 1080 (HD 1080)
4000:1

16:9

-5 - 20°

0,2745 x 0,2745 mm
Od A do G

4 ms

182 mm

Nie

16.78 millionéw koloréw
Plaski

Tak

75 x 75

18 kWh

16:9

100 Hz

Tak
178°
LCD
Czarny
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: GO36M

Ilo$¢ portéw HDMI

Wysokos$¢ urzadzenia (z podstawg)
Typ HD

Regulacja wysokosci

Typ gniazda zamka kabla
Czas odpowiedzi (szybkos¢)
Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Typ matrycy

Jasnos¢ wyswietlacza (typowa)
Standard VESA

Konstrukcja bezramkowa
Certyfikaty

Ostrzezenia

Klasa efektywnosci energetycznej
(SDR)

llos$¢ DisplayPort
Kat widzenia w poziomie
Przekatna ekranu

Rozdzielczos¢

1

428,5 mm

Full HD

Nie

Kensington

1ms

50 - 60 Hz

VA

300 cd/m2

Tak

Tak

??(WW)/CB

Nie wolno demontowac obudowy
monitora, aby unikna¢ ryzyka
porazenia pradem.,Przed
czyszczeniem odiacz monitor od
2roédta zasilania.,Monitor nalezy
ustawic na ptaskiej i stabilnej
powierzchni, aby uniknad

przewroécenia i uszkodzenia.

1

178°

23,8"

1920 x 1080 px
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