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Monitor profesjonalny OH75A 75 cali
Btyszczacy 24h/7 3500(cd/m2) 3840
x 2160 (UHD) S7 Player (Tizen 6.0) 3
lata On-Site (LH750HAEBGBXEN)

Cena brutto 81 311,99 zt

Cena netto 66 107,31 zt

Numer katalogowy ULSAMO75LOH75A0

Kod producenta LH750HAEBGBXEN

Kod EAN 8806092748798

Etykieta energetyczna Towar wielkogabarytowy,

obarczony dodatkowa optata
transportowa w wysokosci:
85PLN (Netto) Pobierz

Ekran dotykowy Nie

Kat widzenia poziomy 178

Bluetooth Nie
Powierzchnia matrycy Btyszczaca
Gtebokos¢ 130

Czas reakcji new 14

Szerokos¢ 1774.8

Pivot Nie

Typ matrycy Advanced PLS (AD-PLS/ADS)
Kamera internetowa Brak

Jasnos¢ 3500
Czestotliwos¢ pionowa min. 24

Gniazda we/wy 1 x RJ-45 LAN
Czestotliwos¢ pozioma min. 15

Gwarancja 36 mc.
Certyfikaty UL/C-UL or CSA
Uwaga CE+WEEE

Kat widzenia pionowy 178

WiFi Nie

Przekatna ekranu 2 75"

Kolor (wyliczeniowy) Czarny
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Technologia podswietlania Diody LED
Wysokos$¢ 1053.4
Kontrast dynamiczny Mega Contrast
Waga 134
Wbudowany tuner TV Nie
Wbudowane gtosniki Nie
Czestotliwo$¢ pionowa max. 75

Kontrast statyczny 12 000:1
Czestotliwo$¢ pozioma max. 135

Model OH75A
Rozdzielczos¢ 3840 x 2160 (4K/UHD)

Opis produktu

Certyfikat UL dla widocznosci na zewnatrz przy wiekszej jasnosci niz 3500 nitdw i wydajnosci 24/7

Lepsza widocznos¢ dzieki technologii antyrefleksyjnej dzieki Magic Protection Glass

Zapobiegaj wilgoci, aby zapewni¢ optymalng wydajnos$¢ dzieki ukrytym wentylatorom w dolnej czesci wyswietlacza
Optymalny poziom wytrzymatosci odpowiadajacy 1IK10 i dodatkowa trwatos¢ dzieki klasie ochrony IP56
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