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Monitor profesjonalny QB13R 13 cali
Matowy 16h/7 300(cd/m2)
1920x1080 (FHD) S6 Player Wi-Fi 3
lata d2d (LH13QBRMBGCXEN)

Cena brutto 2 185,99 zł

Cena netto 1 777,23 zł

Numer katalogowy ULSAM013LQB13R1

Kod producenta LH13QBRMBGCXEN

Kod EAN 8806094965469

Gwarancja 36 mc.

Kąt widzenia pionowy 178

WiFi Tak

Głębokość 28.2

Przekątna ekranu 2 13''

Szerokość 322

Technologia podświetlania Diody LED

Typ matrycy ADS-IPS

Czas reakcji new 30

Wbudowane głośniki Nie

Pivot Nie

Kontrast statyczny 800:1

Kamera internetowa Brak

Model QB13R

Częstotliwość pionowa max. 75

Częstotliwość pozioma max. 81

Ekran dotykowy Nie

Etykieta energetyczna Pobierz

Pobór mocy 27.5

Regulacja wysokości Nie

Kąt widzenia poziomy 178

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Bluetooth Nie

Wysokość 193.5
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Powierzchnia matrycy Matowa

Waga 0.9

Klasa energetyczna B

Proporcje obrazu 16:9

Kontrast dynamiczny 10 000:1

Jasność 500

Wbudowany tuner TV Nie

Gniazda we/wy 1 x RJ-45 LAN

Plamka matrycy 0.153

Standard VESA 100 x 100

Częstotliwość pionowa min. 48

Certyfikaty EMC

Częstotliwość pozioma min. 30

Uwaga CE+WEEE

Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080)

Opis produktu

Usprawniona komunikacja w kompaktowym wyświetlaczu

QB13R-M firmy Samsung umożliwia spersonalizowaną i bardziej skuteczną komunikację dzięki kompaktowej i wszechstronnej
konstrukcji. QB13R-M to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane do użytku profesjonalnego, które poprawia wydajność
operacyjną treści, zapewniając jednocześnie niezawodne działanie w każdym zastosowaniu biznesowym.

Wyraźne i dobrze widoczne treści

Matryca o rozdzielczości FHD (1920 x 1080 px) wyświetla klarowne, łatwe do odczytania treści. Dopełnieniem jest powłoka
antyrefleksyjna, dzięki czemu obraz i tekst są zawsze wyraźne, niezależnie od bieżącego oświetlenia. Do powyższych zalet
należy dodać możliwość nieprzerwanego i niezawodnego działania w trybie 16/7 - odpowiednim dla zastosowań
profesjonalnych.

Smukła, inteligentna konstrukcja

Kompaktowa i smukła budowa wyświetlacza QB13R-M pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni, nawet w niewielkich
lokalach. Elegancka tylna obudowa sprawia, że monitor można postawić, a także znakomicie nadaje się do montażu na
ścianie, a wszystkie interfejsy oraz elementy obsługi odtwarzacza i elementy sterowania urządzenia są łatwo dostępne.

Wszechstronne odtwarzanie treści

Dzięki wbudowanej aplikacji MagicINFO S, wspieranej przez system operacyjny TIZEN, ekran wyświetlacza QB13R-M zapewnia
wydajne i płynne odtwarzanie treści bez konieczności użycia zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego. Dostęp do
platformy SSSP umożliwia również łatwe tworzenie treści dzięki lepszej kompatybilności z wieloma formatami sieciowymi.

Kompleksowe zabezpieczenia

Solidny system zabezpieczeń Knox zapewnia odporną, niepodatną na ataki, trójwarstwową ochronę urządzenia na poziomie
aplikacji, platformy i systemu, jednocześnie ograniczając dostęp do treści i sprzętu. Dodatkowo zdalna kontrola sieci i portów
USB zapobiega nieuprawnionemu dostępowi.

Wygodne i łatwe sterowanie ekranem

Dzięki centralnej podczerwieni każdy wyświetlacz odbiera sygnały podczerwieni bezpośrednio do panelu, umożliwiając łatwe i
wygodne zdalne sterowanie nawet w przypadku instalacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Po zamontowaniu
wyświetlacz nie wymaga przedłużenia okablowania odbiornika podczerwieni. Wbudowane Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe
zdalne zarządzanie zarówno treścią, jak i wyświetlaczem.
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Bezpieczna eksploatacja, niezawodne działanie

Monitor QB13R-M spełnia wymogi zgodności z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC) w klasie B, spełniając surowe
normy bezpieczeństwa i niezawodności eksploatacyjnej. Dodatkowo, stopień ochrony IP5x zapewnia stabilne działanie nawet
w zapylonym otoczeniu.
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