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MONITOR SAMSUNG LED 24"
LS24D304GAUXEN 100Hz

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Pods$wietlenie LED
Wbudowane gtosniki

Typ HD

AMD FreeSync

Pobér mocy

Dtugos¢ kabla zasilajgcego
Typ zasilacza

Jasnos¢ wyswietlacza (typowa)
Kat widzenia (pionowy)
Ksztatt ekranu

HDMI

Maksymalna czestotliwos¢
odswiezania

Przewody

NVIDIA G-SYNC

Zakres wilgotnosci wzglednej
Regulacja pochylenia
Przewodowa sie¢ lan

Kat widzenia w poziomie
Waga (z podstawa)

Ostrzezenia

Wbudowany USB hub

Kod Europejskiego Rejestru
Produktédw na potrzeby Etykietowania

337,99 zt

274,79 zt
MONSA1MONO0250
LS24D304GAUXEN
8806095803074
Tak

Nie

Full HD

Nie

15w

1,5m

Zewnetrzny

250 cd/m2

178°

Ptaski

Tak

100 Hz

Zasilanie,HDMI
Nie

10 - 80%

Tak

Nie

178°

2,4 kg

Przed czyszczeniem odiacz
monitor od zrédta zasilania.,Nie
wolno demontowac obudowy
monitora, aby unikna¢ ryzyka
porazenia pradem.,Monitor
nalezy ustawic¢ na ptaskiej i
stabilnej powierzchni, aby
uniknaé przewrodcenia i
uszkodzenia.

Nie
2109458
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E

Wysokos$¢ urzadzenia (z podstawg)
Dtugos¢ przekatnej ekranu (cm)
Skala efektywnosci energetycznej
Gtebokos¢ (bez podstawy)

Klasa efektywnosci energetycznej
(SDR)

Waga (bez podstawy)

Zuzycie energii (SDR) na 1000 godzin

Technologia eliminujgca migotanie
obrazu

Typ matrycy

Wyjscie na stuchawki

Standard VESA

Pozycjonowanie na rynku

Ekran dotykowy

Czas odpowiedzi (typowy)
Gtebokos¢ urzadzenia (z podstawg)
Wi-Fi

Kolory wyswietlacza

Wbudowany mikrofon

Liczba portéw VGA (D-Sub)

Kolor produktu

Napiecie wejsciowe AC

Zakres temperatur (eksploatacja)
Pobér mocy w trybie czuwania
llo$¢ portéw HDMI

Szerokos¢ urzadzenia (z podstawg)
Wersja HDMI

Tryb wytgczenia

European Product Registry for Energy

Labelling (EPREL) code
Wbudowana kamera/aparat

Typ pomiaru czasu reakcji
Wspétczynnik kontrastu (typowy)
Zakres kata nachylenia
Regulacja wysokosci

Interfejs do montazu panelu

Klasa efektywnosci energetycznej
(HDR)

428,5 mm
61 cm

Od A do G
36,2 mm
E

2,4 kg
15 kWh

Tak

IPS

Nie

Tak

Biznes

Nie

5 ms

175,1 mm
Nie

16.7 miliona kolorow
Nie

1

Czarny

100 - 240 V
10-40 °C
o,5w

1

540,7 mm
1.4

o,3w
2109458

Nie

GTG (Gray to Gray)
1000:1

-2-21°

Nie

100 x 100 mm

Niedostepny
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Szerokos¢ (bez podstawy)
Wysokos$¢ (bez podstawy)
Natywna proporcja obrazu
Przekatna ekranu

Rozdzielczos¢

540,7 mm
320,4 mm
16:9

24"

1920 x 1080 px
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