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Monitor TF1215MC-B1 12cali IPS,
HDMI, DP, VGA, IP65, poj.10pkt,

450cd/m2

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Obszar widzialny w poziomie

Obszar widzialny w pionie

Uwaga

Kamera internetowa
Etykieta energetyczna
llo$¢ koloréw
Gwarancja

Czas reakcji new
Klasa energetyczna
Przekatna ekranu 2
Bluetooth

WiFi

Kat widzenia poziomy
Kat widzenia pionowy
Pobér mocy

Ekran dotykowy
Certyfikaty

Standard VESA
Gniazda we/wy
Kontrast statyczny
Jasnos¢

Proporcje obrazu

Typ matrycy

Waga

Szerokos¢

2 147,99 zt

1746,33 zt

ULIIYO12ITF15B1

TF1215MC-B1
4948570118007
245.8

184.3
CE+WEEE
Brak

Pobierz

16,2 min

36 mc.

25

F

12.1"

Nie

Nie

178

178

10

Tak

WEEE

100 x 100

1 x DisplayPort
1 000:1

450

4:3

TFT IPS (IPS)
2.1

308.5
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Opis produktu

IIYAMA Prolite TF1215MC-B1

Akcesoria w zestawie

Wysokos¢
Gtebokos¢
Czestotliwos$¢ pozioma min.

Pozostate parametry

Czestotliwo$¢ pozioma max.

Kolor (wyliczeniowy)

Czestotliwos¢ pionowa min.

Czestotliwo$¢ pionowa max.

Plamka matrycy

Rozdzielczos¢

12.1-calowy monitor uzytkowy PCAP z 10 punktami dotyku

Kabel zasilajacy, Kabel USB,
Kabel HDMI, Kabel DP, Skrécona
instrukcja obstugi, Instrukcja
bezpieczenstwa, AC adapter,
external control pad, Pilot -
zewnetrzny panel sterujacy.

248
41.5
314

Zasilanie: DC 12 V Grubos¢
szkta: 3.15mm Twardos¢ szkta:
7H Odpornosc na kurz i wode:
IP65 (front) Punkty dotykowe 10
(HID, wymaga kompatybilnego
systemu operacyjnego)

60

Czarny

56

75

0.24

1024 x 768 (XGA)

ProLite TF1215MC-B1 Open Frame ze wzmocnionym panelem gwarantuje wysoka trwatos¢ i odpornos¢ na zarysowania, dzieki
czemu idealnie sprawdza sie w miejscach intensywnego uzytkowania publicznego. Monitor mozna zainstalowa¢ w pozycji
poziomej, pionowej lub stolikowej. Ponadto TF1215MC-B1 moze pracowaé w temperaturach od -20°C do +60°C, a jego front
posiada klasykacje IP65, Swiadczaca o tym, ze wyswietlacz moze pracowaé w pomieszczeniach o duzym zapyleniu oraz ze jest
odporny na dziatania strumieni wody. Dzieki tym wtasciwosciom jest niezawodnym rozwigzaniem dla punktéw odbioru i
kioskéw ustawionych na wolnym powietrzu, takich jak stacje benzynowe, kolejowe, metro.

Semi outdoor solution

Ekran moze pracowac w niskich i wysokich temperaturach, a jego front posiada klasykacje IP65, co oznacza, ze moze by¢

uzywany w pomieszczeniach o duzym zapyleniu oraz ze jest odporny na dziatanie strumienia wody. Dzieki tym wtasciwosciom
wyswietlacz jest niezawodnym rozwigzaniem do punktéw odbioru i kioskéw w $rodowiskach takich jak np. stacje benzynowe i
kolejowe. Wysoka jasno$¢ zapewnia czytelnos$¢ w kazdych warunkach oswietleniowych.

Dotyk przez szkto
Ekran mozna zamontowa¢ pod szklang szybg, a funkcja dotyku bedzie nadal bezproblemowo dziata¢. To idealne rozwigzanie w
miejscach, gdzie istnieje duze ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.
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