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Monitor ThinkVision T24D-4v 24 cale

64B7UAT1EU

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Typ matrycy

Klasa energetyczna
Wbudowane gtosniki
Pivot

Kontrast statyczny

llos¢ koloréw

Obszar widzialny w pionie
Wysokos$¢ (maks.)
Gtebokos¢ z podstawa
Certyfikaty

Wysokos$¢ z podstawa
Pobér mocy

Kolor (wyliczeniowy)

Kat widzenia poziomy
Wysokos¢

Bluetooth

Szerokos¢

Powierzchnia matrycy
Kensington Security Slot
Czestotliwos¢ odswiezania
Zakres regulacji wysokosci
Etykieta energetyczna
Technologia podswietlania
Proporcje obrazu

Czas reakcji new

Jasnos¢é

Wbudowany tuner TV

1 347,99 zt
1 095,93 zt
UPLNV024XS00038
64B7UAT1EU
198157459489
TFT IPS (IPS)
E

Tak

Tak

1500:1

16,7 min
296.5

540.2

190

TCO

385.2

165

Czarny

178

362.7

Nie

539.8
Matowa

Nie

120

155

Pobierz
Diody LED
16:9

6

250

Nie
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Gniazda we/wy

Kamera internetowa
Standard VESA

Obszar widzialny w poziomie
Waga z podstawa

Ekran dotykowy

Kat widzenia pionowy
Gtebokos¢

WiFi

Akcesoria w zestawie

Przekatna ekranu 2
Waga
Uwaga

Mikrofon: monitory (jest kamera =
jest mikrofon)

Plamka matrycy
Gwarancja
Regulacja wysokosci

Rozdzielczos¢

Opis produktu

ThinkVision T24D-4v
23,8-calowy wyswietlacz FHD z panelem IPS

Certyfikat Teams dla funkcji VolP z wbudowang kamerg i gto$nikami
Obstuga Windows Hello dla szybkiego logowania

gto$nosci)
e Rozwigzanie dokujace z jednym kablem z dostarczaniem mocy do 100 W

1 x RJ-45 LAN
Tak

100 x 100
527

5.9

Nie

178

50

Nie

Monitor z podstawka Kabel DP
1.4 (1,8 m) Kabel USB-C do USB-C
Gen 1 (1,8 m) Kabel zasilajacy
(1,8 m) Szybki przewodnik
konfiguracji

23.8"

3.8
CE+WEEE
Tak

0.2745
36 mc.
Tak

1920 x 1080 (FHD 1080)

99% pokrycia gamy koloréw sRGB i 99% BT.709 oraz zmienna czestotliwos¢ odswiezania 48-120 Hz

Inteligentne czujniki i funkcje Al (automatyczne kadrowanie twarzy, wykrywanie wielu oséb, inteligentna regulacja
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