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Monitor wielkoformatowy 27 cali
TF2738MSC-B2 IPS,FHD,DVI,DP,HDM
[, 2x3W,p0j.10p,IP1X

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Etykieta energetyczna
llo$¢ koloréw

Gniazda we/wy
Obszar widzialny w pionie
Standard VESA
Gtebokos$¢ z podstawa
Certyfikaty

Plamka matrycy

Pobér mocy

Czestotliwos¢ pozioma min.

Kat widzenia poziomy
Bluetooth

Akcesoria w zestawie

Powierzchnia matrycy
Waga

Klasa energetyczna
Proporcje obrazu
Pivot

Jasnos¢

Uwaga

Kontrast statyczny
Kamera internetowa

Model

2 863,99 zt

2 328,45 zt
ULIIY02712738B2
TF2738MSC-B2
4948570118199
Pobierz

16,7 min

1 x HDMI

336.2

100 x 100

52

TUV

0.311

25

30

178

Nie

Kable: zasilajacy, USB, HDMI,
mDP - DP, DP Instrukcje:
skrécona instrukcja obstugi,
instrukcja bezpieczenstwa Ostona
na kable

Matowa
8.3

F

16:9

Nie

500
CE+WEEE
1000:1
Brak

PROLITE TF2738MSC-B2
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Obszar widzialny w poziomie 597.6
Wysokos$¢ z podstawa 386.5

Ekran dotykowy Tak
Czestotliwo$¢ pozioma max. 80

Kat widzenia pionowy 178
Gwarancja 36 mc.

WiFi Nie

Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Przekatna ekranu 2 27"
Szerokos¢ 648.5
Technologia podswietlania Diody LED
Typ matrycy TFT IPS (IPS)
Czas reakcji new 5

Wbudowane gtosniki Tak
Wbudowany tuner TV Nie
Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 (FHD 1080)

Opis produktu

27 monitor Open Frame z 10 punktami dotykowymi i szklana powtoka typu edge-to-edge

Monitor ProLite TF2738MSC-B2 o rozdzielczosci 1920x1080 Full i technologii pojemnosciowej z 10 punktami dotykowymi
zapewnia ptynna i doktadng reakcje na dotyk. Technologia matrycy IPS LED gwarantuje doskonate korony i szerokie katy
widzenia. Solidna obudowa monitora z szklang powtoka typu edge-to-edge sprawia, ze bez problemu mozna go wbudowad w
blat. Oprécz tego front monitora jest odporny na wode zgodnie z norma IPX1. Panel wyposazono w gtosniki i trzy cyfrowe
wejscia sygnatu (DVI, HDMI i DisplayPort). Monitor ProLite TF2738MSC-B2 jest idealnym wyborem do wszelkiego rodzaju
kioskéw interaktywnych, digital signage, punktéw sprzedazy, prezentacji gamingowych i interaktywnych.

IPS
Matryce IPS sg deceniane ze wzgledu na szerokie katy widzenia i doktadne, naturalne odwzorowanie koloréw. Sprawdza sie
szczegdlnie tam, gdzie najwazniejsza role odgrywaja kolory.

Technologia dotykowa - Pojemnosciowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne.Dotyk jest rejestrowany poniewaz w miejscu dotkniecia palcem
szklanej powtoki pokrywajgcej ekran zmienia sie pojemnos¢ elektryczna. Powtoka to gwarantuje nie tylko doskonatg jakos¢
obrazu, ale tez trwatos$¢ i odpornos$¢ na zarysowania. Co wiecej ewentualne zarysowania ekranu nie maja wptywu na dziatanie
funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (takze w rekawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.
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