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Monitor wielkoformatowy MultiSync
M502 50 cali 550cd/m2 24/7

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Czestotliwos¢ odswiezania
Kontrast statyczny

Jasnos¢

Czestotliwo$¢ pozioma min.
Wbudowane gtosniki
Czestotliwo$¢ pozioma max.
Proporcje obrazu
Czestotliwos¢ pionowa min.
Typ matrycy

Czestotliwo$¢ pionowa max.
Waga

Szerokos¢

Akcesoria w zestawie

Wysokos$¢

Plamka matrycy
Gtebokos¢

Obszar widzialny w poziomie
Kolor (wyliczeniowy)
Obszar widzialny w pionie
Kamera internetowa

llo$¢ koloréw
Wbudowany tuner TV
Pivot

Czas reakcji new

Klasa energetyczna

Technologia podswietlania

6 769,99 zt

5 504,06 zt
ULSHAO050LM50200
PNM502
4550556131032
60

8 000:1

550

15

Tak

135

16:9

23

VA

76

18

1121.6

2x baterie; Instrukcja
konfiguracji; Kabel HDMI; Kabel
zasilajacy; Pilot

645.2
0.285
66.5
1095.8
Czarny
616.4
Brak
1,07 mid
Nie
Nie

8

G

Diody LED
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Powierzchnia matrycy Matowa
Przekatna ekranu 2 50"
Bluetooth Nie

WiFi Nie

Kat widzenia poziomy 178

Kat widzenia pionowy 178
Pobér mocy 85
Mikrofon: monitory Nie
Ekran dotykowy Nie
Mikrofon: monitory (jest kamera = Nie

jest mikrofon)

Certyfikaty CE

Kensington Security Slot Nie

Uwaga CE+WEEE

Etykieta energetyczna Pobierz

Standard VESA 300 x 300

Regulacja wysokosci Nie

Gwarancja 36 mc.

Gniazda we/wy 3 x HDMI

Rozdzielczos¢ 3840 x 2160 (4K/UHD)

Opis produktu

Wyprodukowano z mysla o wydajnosci, zaprojektowano z mysla o trwatosci

Seria Sharp MultiSync M2 (od 32" do 98") to wszechstronne rozwigzanie do profesjonalnych zastosowan wyswietlaczy,
opracowane specjalnie z mysla o wymagajacych srodowiskach signage i konferencyjnych. Dzieki natywnej tgcznosci USB-C i
szerokiej kompatybilnosci z platformami, takimi jak Crestron, Cisco Webex i Microsoft Teams, umozliwia ona ptynna
wspotprace Bring Your Own Device i przysztosciowg integracje, natomiast obstuga sieci LAN 802.1x zapewnia bezpieczehnstwo
sieci na poziomie przedsiebiorstwa. Dzieki wiodacej w swojej klasie jasnosci 550 cd/m, panelowi o wysokiej luminacji
minimalizujgcemu odblaski i sprawdzonemu silnikowi SpectraView Engine od NEC seria M2 zapewnia wyjatkowa wydajnos¢
wizualng i niezréwnana precyzje koloréw.

Jako cze$¢ nowej rodziny wyswietlaczy pod markg Sharp seria MultiSync M2 opiera sie na tradycji jakosci i niezawodnosci NEC,
aby zwiekszy¢ wydajnos¢ i dtugoterminowa wartos¢. Jej sprawdzona modutowa konstrukcja obstuguje niestandardowe opcje
obliczeniowe (Raspberry Pi lub Intel SDM) i elastyczng tgcznos¢ (np. AV-over-IP) oraz zapewnia dtugotrwatg wszechstronnosg,
wydajnos¢ i zrébwnowazony rozwdj.

Korzysci

¢ Bezproblemowe przeptywy pracy podczas spotkan jeden kabel USB-C przesyta obraz, dane i zasilanie, umozliwiajac
szybkie i schludne konfiguracje spotkan. USB-C jako standard dla nowoczesnych przestrzeni wspétpracy wspiera
bezproblemowe doswiadczenia BYOD.

¢ Bezbtedna czytelnos¢ brak odbi¢ od okien i innych Zrédet Swiatta eliminuje problemy z widocznoscia tresci
informacyjno-reklamowych oraz prezentacji w salach konferencyjnych

* Gwarantowane bezpieczenstwo obstuga LAN 802.1x zapewnia wysoki poziom bezpieczenstwa dla sieci korporacyjnych,
dajac spokdj zespotom IT i Srodowiskom biznesowym.

* Ulepszona precyzja obrazu gdy wazna jest spéjnos¢ marki i tozsamos¢ korporacyjna, SpectraView Engine firmy NEC
oferuje petng kontrole nad kolorem, gamga i jednolitoscia, zapewniajac doktadne i efektowne tresci.

¢ Szeroka kompatybilnos¢ AV w petni interoperacyjna z gtéwnymi platformami do sal konferencyjnych, takimi jak
Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys i Microsoft Teams, gwarantuje bezproblemowg integracje i przyszta
skalowalnos¢.
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