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Mysz bezprzewodowa gamingowa
Alienware Pro Dark

Cena brutto 657,99 zł

Cena netto 534,95 zł

Numer katalogowy UMDELRBG0000008

Kod producenta 545-BBFP

Kod EAN 884116464914

Sensor myszy Optyczny

Zasilanie (lista) Akumulator wbudowany

Pozostałe parametry Wydajność: Natywne sondowanie
bezprzewodowe do 4 kHz przy
połączeniu 2,4 GHz/sondowanie
przewodowe 8 kHz Czas
eksploatacji baterii: Do 120
godzin przy sondowaniu 1 kHz/do
32 godzin przy sondowaniu 4 kHz
Ładowanie: 5-minutowe
ładowanie umożliwia do 6 godzi

Liczba przycisków 6

Wymiary 4,06 x 6,35 x 12,45 cm

Waga 60

Podświetlenie Nie

Profil Uniwersalny

Gwarancja 24 mc.

Uwaga CE+WEEE

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Interfejs USB

Połączenie Bezprzewodowe

Akcesoria w zestawie 2-metrowy lekki, ultraelastyczny
nylonowy kabel w oplocie USB-A
do USB-C

Przeznaczenie (myszy / podkładki) Gaming

Liczba rolek 1

Rozdzielczość (maks.) [dpi/lpi] 26000

Opis produktu

Bezprzewodowa mysz dla graczy Alienware Pro

Mysz dla graczy z częstotliwością sondowania bezprzewodowego 4 kHz lub przewodowego 8 kHz, która umożliwia czyste
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połączenie między myszą i mózgiem. Zatwierdzona przez profesjonalistów i ultralekka, o wadze

Polecana przez mistrzów. Opracowana przez ekspertów.
Dzięki wiedzy Team Liquid, najczęściej nagradzanego zespołu w historii e-sportu, marka Alienware opracowała mysz dla
graczy, mając tylko jeden cel - wygraną.

Błyskawiczne czasy reakcji

Komunikacja bezprzewodowa 4 KHz - czas reakcji 0,25 ms.
Komunikacja przewodowa 8 KHz - czas reakcji 0,125 ms.

Perfekcyjne każde kliknięcie
Innowacyjne płytki magnetyczne z przełącznikami optycznymi.

Długi czas pracy baterii
Do 32 godzin przy 4 KHz lub 120 godzin przy 1 KHz. 5-minutowe ładowanie do 6-godzinnej rozgrywki w częstotliwości 1 KHz.

Dostosuj swoje wrażenia
Zmień DPI, częstotliwość sondowania i dostosuj funkcję każdego przycisku.

Błyskawiczne czasy reakcji
Idealna do e-sportu dzięki bezprzewodowej częstotliwości sondowania 4 KHz i przewodowej 8 KHz, co oznacza czas reakcji
odpowiednio 0,25 ms i 0,125 ms. Zyskaj przewagę, gdy tylko milisekunda dzieli pierwsze miejsce od drugiego i osiągnij
precyzję dzięki wysokiej częstotliwości sondowania, minimalizując opóźnienie sygnału wejściowego i budując bezpośrednie
połączenie między Twoim mózgiem, myszą a grą.

Zaprojektowana, by wygrać. Stworzona, by trwać.
Ultralekka - Profesjonaliści uznali, że bezprzewodowa mysz dla graczy Alienware Pro ma idealną wagę do rywalizacji
na turniejach. Jest najlżejszą wyprodukowaną przez nas dotychczas myszą, o wadze poniżej 60 g. Kształt i rozmiar
umożliwiają łatwe poruszanie myszą przy niskiej czułości, zachowując przy tym kontrolę.
Idealne rozwiązanie do wszystkich uchwytów - Symetryczna konstrukcja w minimalistycznej estetyce sprawia, że
przyczepy palców, dłoni i opuszków są wygodne i sprzyjają rywalizacji.
Klikaj bez końca - Dzięki trwałości do 70 milionów kliknięć, możesz grać dłużej bez obaw o uszkodzenie myszy.
Materiały pochodzące z recyklingu - Ciesz się wrażeniami podczas gry, obniżając jednocześnie wpływ na
środowisko. Mysz jest wykonana w 82% z tworzywa sztucznego pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego.

Funkcje na profesjonalnym poziomie

Tryby bezprzewodowe i przewodowe - Opcje bezprzewodowe lub przewodowe 2,4 GHz.
Ślizgacze z politetrafluoroetylenu (PTFE) bez dodatków - Zmniejszają tarcie, nadają większą płaskość i
zmniejszają gromadzenie się kurzu.
Wskaźnik stanu LED - Pełna widoczność podczas rozgrywki wskazująca czas pracy baterii i inne ustawienia.
Zaawansowany czujnik - Przyspieszenie do 50 g w celu rejestracji szybkich ruchów, do 26 000 DPI i 650 IPS.
Przyciski z możliwością dostosowania - Prosta i możliwa do dostosowania konstrukcja sześciu przycisków zawiera
specjalny przycisk przełącznika profilu, umożliwiający zmiany na bieżąco w programie Alienware Command Center.
Gniazdo na odbiornik - Wbudowana wnęka gniazda na odbiornik pozwala nigdy nie zgubić odbiornika w podróży.

Perfekcyjne każde kliknięcie
Szybsze odbicie przycisków dzięki wbudowanym płytkom magnetycznym i przełącznikom optycznym zaprojektowanym
specjalnie dla linii Alienware. Płytki klawiszy zapobiegają blokowaniu przycisków podczas szybkiego klikania i zapewniają
idealną równowagę między dźwiękiem i wrażeniem dotykowym.

Dłuższa żywotność, dłuższa gra
Zminimalizuj przestoje i wydłużaj czas grania do nawet 32 godzin przy 4 KHz lub 120 godzin przy sondowaniu z częstotliwością
1 KHz. 5-minutowe ładowanie do 6-godzinnej rozgrywki w częstotliwości 1Khz.

Za kulisami: jak rodzą się legendy
Bezprzewodowa mysz do gier Alienware Pro jest wynikiem integracji opinii zespołu Liquid i ponad 100 profesjonalistów,
pozyskiwanych przez 18 miesięcy z ankiet, wywiadów i testów użyteczności. Efektem jest lepiej wyważony środek ciężkości i
płynne przesuwanie, ulepszone, magnetyczne odbicie przycisku klikającego, wbudowane gniazdo na odbiornik oraz trwała
warstwa ochronna na korpusie myszy i kółku przewijania, co zapewnia jednolite odczucia przez cały okres eksploatacji
produktu.

Dostosuj swoje wrażenia
Alienware Command Center umożliwia zmianę DPI, zmianę częstotliwości sondowania, dostosowanie przycisków i tworzenie
niestandardowych profili w podróży.
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