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Opis produktu

Uchwyty MSI DIAMOND LIGHT

Mysz bezprzewodowa GM51 Clutch

Lightweight

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Zasilanie (lista)
Kolor (wyliczeniowy)

Pozostate parametry

Liczba przyciskéw

Wymiary

Waga

Model

Liczba rolek

Rozdzielczo$¢ (maks.) [dpi/lpi]
Rozdzielczo$¢ (min.) [dpi/lpil
Uwaga

Dtugos¢ przewodu

Interfejs

Potgczenie

Akcesoria w zestawie
Przeznaczenie (myszy / podktadki)
Podswietlenie

Profil

Sensor myszy

Gwarancja

377,99 zt

307,31 zt
UMMSIRBG0000004
$12-4300080-C54
4711377013925
Bateria

Czarny

Kompatybilne systemy
operacyjne: Windows 10 lub
nowszy

6

122 x 65 x 45 mm

85

Clutch GM51 Lightweight
1

26000

400

CE+WEEE

2

USB

Bezprzewodowe

Mysz Kabel USB-C Stacja tadujaca
Gaming

Tak

Praworeczny

Optyczny

24 mc.

Uchwyty MSI Diamond Light majg antyposlizgowa powierzchnie, ktéra pozwala graczom trzyma¢ mysz pewnie w dtoni, z w

petni konfigurowalnym podswietleniem RGB.

Wysokiej klasy czujnik optyczny PixArt PAW - 3395
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Czujnik optyczny PixArt PAW - 3395 zostat zaprojektowany tak, aby zdominowad gre, zapewniajac rozdzielczo$¢ do 26 000 DPI,
650 IPS i przyspieszenie 50G.

Dwa zaawansowane rozwiazania tadowania
CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT WIRELESS obstuguje dwa zaawansowane rozwigzania tadowania: MSI SNAP CHARGING i stacje
tadujaca MSI.

Lekka konstrukcja
Lekka konstrukcja redukuje do 25% dodatkowego plastiku zmniejszajac wage do zaledwie 85 graméw.

Komfort dla praworecznych
Odziedziczywszy klasycznag konstrukcje dla praworecznych z GM50, komfort zostat jeszcze bardziej udoskonalony, aby
zapewni¢ lepsze podparcie dtoni.

3-tryby z MSI SWIFTSPEED
Wybierz preferowane potaczenie, w tym MSI SWIFTSPEED 2.4G technologia bezprzewodowa, Bluetooth i tryb przewodowy.

Do 150 godzin dziatania baterii
Bateria o duzej pojemnosci 550 mAh wewnatrz myszy zapewnia zalete diugiej zywotnosci i zwiekszonej stabilnosci.

Ponad 60 milionéw kliknie¢ - przyciski OMRON
Wyrazne i niezawodne przetgczniki mechaniczne o zywotnosci ponad 60 miliondéw klikniec.

3 wbudowane profile
Dzieki wbudowanej pamieci uzytkownik moze dostosowywac i zapisywac do 3 konfiguracji profili, konfigurowalnych przez MSI
Center.

Czysta klasa dla graczy 100% PTFE
Slizgi z czystego PTFE zapewniaja niemal beztarciowy $lizg, co pozwala na precyzyjne, szybkie ruchy myszy.

Powierzchnia ochronna UV
Gérna powtoka myszy posiada unikalng powierzchnie UV, ktéra skutecznie chroni przed brudem i ttustymi plamami.
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