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Mysz bezprzewodowa ROG Keris II
ACE 42000/WL/BT/RF/USB/Black

Cena brutto 925,99 zł

Cena netto 752,84 zł

Numer katalogowy UMASURBGKERIS00

Kod producenta 90MP03N0-BMUA00

Kod EAN 4711387394571

Pozostałe parametry Kompatybilne systemy
operacyjne: Windows 10
Windows 11

Liczba przycisków 5

Wymiary 121 x 67 x 42 mm

Waga 54

Liczba rolek 1

Rozdzielczość (maks.) [dpi/lpi] 42000

Gwarancja 24 mc.

Uwaga CE+WEEE

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Interfejs Radio 2,4 GHz

Połączenie Bezprzewodowe

Akcesoria w zestawie 1 x mysz ROG Keris II Ace 1 x
ROG Polling Rate Booster 1 x
odbiornik bezprzewodowy 1 x
przedłużacz klucza USB 1 x
zestaw taśm uchwytowych myszy
2 x wymienne nóżki myszy 1 x
2-metrowy ROG Paracord 1 x
książeczka gwarancyjna 1 x
skrócona instrukcja

Przeznaczenie (myszy / podkładki) Biuro

Podświetlenie Tak

Profil Praworęczny

Sensor myszy Optyczny

Zasilanie (lista) Bateria

Opis produktu

ASUS ROG Keris II

ROG Keris II Ace to ultralekka, 54-gramowa, ergonomiczna mysz do gier o kształcie testowanym przez profesjonalnych graczy
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FPS. Wyposażony w czujnik optyczny ROG AimPoint Pro o rozdzielczości 42 000 dpi, mikroprzełączniki optyczne ROG i
technologię bezprzewodową ROG SpeedNova, Keris II Ace jest w stanie jeszcze bardziej zwiększyć wydajność w grach dzięki
ROG Polling Rate Booster, który obsługuje częstotliwości odpytywania do 4000 Hz w trybie bezprzewodowym i do 8000 Hz w
trybie przewodowym.

Lekka mysz do gier o wadze 54 gramów : Ergonomicznie ukształtowana obudowa została przetestowana i
zatwierdzona przez profesjonalistę z branży e-sportu FPS
ROG Polling Rate Booster : Podłącz odbiornik myszy bezpośrednio do urządzenia, aby zwiększyć częstotliwość
odpytywania do 4000 Hz w trybie bezprzewodowym i do 8000 Hz w trybie przewodowym.
Czujnik optyczny ROG AimPoint Pro : czujnik optyczny o rozdzielczości 42 000 dpi z odchyleniem < 1% zapewniający
najwyższą precyzję i możliwość śledzenia na szkle
Mikroprzełączniki optyczne ROG : Klikające i natychmiastowe uruchamianie, o żywotności 100 milionów kliknięć
Łączność w trzech trybach : Elastyczność dzięki przewodowemu USB, częstotliwości radiowej 2,4 GHz o niskim
opóźnieniu lub trybowi Bluetooth, który umożliwia sparowanie z maksymalnie trzema urządzeniami
Technologia bezprzewodowa ROG SpeedNova : Niskie opóźnienia, niezawodna wydajność sieci bezprzewodowej 2,4
GHz RF i zoptymalizowana efektywność energetyczna
Odbiornik ROG Omni: Połącz się bezprzewodowo z wieloma obsługiwanymi urządzeniami za pomocą jednego
odbiornika
Antypoślizgowa taśma antypoślizgowa : zapewnia pewny chwyt i dodaje odrobinę elegancji
ROG Paracord i nóżki myszy wykonane w 100% z PTFE : Wysokiej jakości materiały ułatwiają płynne i szybkie ruchy
Wbudowane sterowanie : Często używane ustawienia myszy można regulować bezpośrednio, naciskając różne
kombinacje przycisków myszy
Dostępny w kolorze czarnym i księżycowej bieli
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