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Opis produktu

Pionowa ergonomiczna mysz bezprzewodowa

Mysz ergonomiczna pionowa YMS
50350 ERGO USB A, USB C

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Liczba przyciskéw

Wymiary

Waga

Model

Liczba rolek

Rozdzielczo$¢ (maks.) [dpi/lpi]
Rozdzielczo$¢ (min.) [dpi/lpil
Gwarancja

Uwaga

Pozostate parametry

Potgczenie

Akcesoria w zestawie

Przeznaczenie (myszy / podktadki)
Podswietlenie

Profil

Sensor myszy

Zasieg

Zasilanie (lista)

Kolor (wyliczeniowy)

Interfejs

Zmniejsza nacisk na najwazniejsze nerwy nadgarstka
Zmniejsza ryzyko zespotu ciesni kanatu nadgarstka
Pionowa ergonomiczna mysz bezprzewodowa 2.4 G zostata zaprojektowana tak, aby wspiera¢ naturalng pozycje nadgarstka i

66,99 zt

54,46 zt
UMYENRBDYMS5030
YMS 5030 ERGO
8590669316861
6

109x77x83 mm
105

ErgoSnug

1

1600

1000

24 mc.
CE+WEEE

Wymagania systemowe: Port USB
2.0 Windows 7/8/10 Mac OS X

Bezprzewodowe

ztacza: USB A x 1szt USB C x 1szt
1x bateria alkaliczna AA 1,5 V DC

Biuro

Nie

Praworeczny

Optyczny

10

Baterie/akumulatory AA
Czarny

Radio 2,4 GHz
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zmniejszad ryzyko zespotu ciesni kanatu nadgarstka (CTS) i innego rodzaju stresu zwigzanego z codziennym uzywaniem
myszy komputerowych. Kat i wysoko$¢ myszy wybrano tak, aby nadgarstek znajdowat sie w optymalnej pozycji. Wszystkie
przyciski, wtgcznie z kétkiem, DPI i bocznymi przyciskami, s dostepne i tatwe w uzyciu. ErgoSnug to 6-przyciskowa mysz z
czujnikiem optycznym i rozdzielczoscig do 1600 DPI. Rozmiar i ksztatt myszy zaprojektowano tak, aby odpowiadaty wiekszosci
praworecznych uzytkownikéw. Dzieki ergonomicznemu ksztattowi i mitej w dotyku powierzchni mysz jest swietnym
rozwigzaniem do domu i biura. Zintegrowany Nano odbiornik o odlegtosci roboczej

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

