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Opis produktu

Mysz przewodowa USB, 3 przyciski ,
gumowana powierzchnia

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Kolor (wyliczeniowy)

Pozostate parametry

Liczba przyciskéw

Wymiary

Liczba rolek

Rozdzielczo$¢ (maks.) [dpi/lpi]
Gwarancja

Uwaga

Dtugos¢ przewodu

Interfejs

Potgczenie

Przeznaczenie (myszy / podktadki)
Podswietlenie

Profil

Sensor myszy

Zasilanie (lista)

Mysz przewodowa USB, 3 przyciski , gumowana powierzchnia
Kabel USB typu C zapewnia transfer o predkosci do 480 Mb/s i obstuguje szybkie tadowanie.
Dwustronna konstrukcja ztgcz USB typu C umozliwia podtgczy¢ urzadzenie bez wzgledu na to, ktéra strona jest na gérze lub

na dole.

15,99 zt

13,00 zt
UMYENRPDMS1015B
YMS 1015BK SUVA
8590669176892
Czarny

Wymogi systemowe: USB port
Windows XP / VISTA /7 / 8 lub
wyzszy / Mac OS X

3

104 x 66 x 39 mm

1

1000

24 mc.

CE+WEEE

1.25

USB

Przewodowe

Biuro

Nie

Uniwersalny
Optyczny

USB 5V

Wyjatkowa aluminiowa obudowa i wytrzymaty nylonowy oplot gwarantujg odpornos¢, elastycznos¢ i dtuga zywotnos¢ kabla.

e Ztgcze: USBA 2.0/ USB typ C

Transfer danych: do 480 Mb/s

Prad tadowania: maksymalnie 3 A

Przewodowa mysz z 3 przyciskami o rozdzielczosci optycznej 1000 DPI.

Gumowana powierzchnia
Ergonomiczny design
Funkcja Plug&Play
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e Wejscie: DC 5V /100 mA
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