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Myszka przewodowa Pulsefire Saga
Wired Gaming Mouse - A2PB3AA

Cena brutto 449,99 zł

Cena netto 365,85 zł

Numer katalogowy UMHPXRPG000003X

Kod producenta A2PB3AA

Kod EAN 198415001641

Rozdzielczość (min.) [dpi/lpi] 400

Sensor myszy Optyczny

Rozdzielczość (maks.) [dpi/lpi] 26000

Profil Praworęczny

Liczba rolek 1

Podświetlenie RGB

Przeznaczenie (myszy / podkładki) Gaming

Akcesoria w zestawie HyperX Pulsefire Saga Taśma
antypoślizgowa (grip tape)
Zapasowe ślizgacze myszy
(mouse skates) 2 x Osłona
przycisków 2 x Obudowa (shells)
2 x Para bocznych przycisków
Skrócona instrukcja obsługi
(Quick Start Guide)

Wymiary 39,8 x 67,2 x 119,7 mm

Połączenie Przewodowe

Liczba przycisków 6

Interfejs USB

Długość przewodu 1.8

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Uwaga CE+WEEE

Zasilanie (lista) USB 5V

Gwarancja 24 mc.

Opis produktu

Myszka przewodowa Pulsefire Saga Wired Gaming Mouse - A2PB3AA

Poznaj najbardziej konfigurowalną mysz gamingową HyperX: Pulsefire Saga. Ta mysz wykorzystuje ergonomicznie
zaprojektowane, wymienne elementy, które pozwalają dostosować ją do różnych stylów chwytu, oferując nawet 16 wygodnych
kombinacji. Wystarczy wymieniać magnetycznie montowane części, aby bez użycia narzędzi znaleźć idealne dopasowanie.
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Niezależnie od wybranej konfiguracji, mysz waży jedynie 69 gramów, więc nigdy nie musisz rezygnować z szybkości na rzecz
komfortu. Urządzenie wyposażono w czujnik o częstotliwości próbkowania 8000 Hz (8K polling), zapewniający ultraniskie
opóźnienia i bardzo precyzyjne raportowanie do procesora.

Ulepszenia na tym się nie kończą. Pulsefire Saga posiada również optyczne przełączniki HyperX, które łączą precyzyjną,
laserową aktywację z wyczuwalnym kliknięciem. W przeciwieństwie do tradycyjnych przełączników, które wymagają
fizycznego styku, przełączniki optyczne wykorzystują wiązkę światła, co przekłada się na natychmiastową reakcję. Brak drgań
styków (debounce) i brak opóźnień.

Mysz korzysta także z bardzo lekkiego i elastycznego kabla HyperFlex 2 USB, który minimalizuje opór i zaczepianie podczas
ruchów po podkładce. Możliwości personalizacji wykraczają poza samą konstrukcję. Dzięki oprogramowaniu HyperX NGENUITY
można ustawić czułość do 26 000 DPI, przypisać funkcje przyciskom, regulować polling rate, konfigurować efekty RGB oraz
analizować opóźnienia systemowe na monitorach zgodnych z NVIDIA Reflex.
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