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Naświetlacz Led Slim 30 W 2400lm
MCE530 CW

Cena brutto 25,99 zł

Cena netto 21,13 zł

Numer katalogowy LLMCLPLMCE530CW

Kod producenta MCE530 CW

Kod EAN 5902211117100

Gwint (Oprawy) brak

Uwaga CE+WEEE

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Wymiary 16 x 14 x 5 cm

Akcesoria w zestawie Naświetlacz LED slim 30W
MCE530 CW Opakowanie
producenta

Klasa szczelności IP65

Zastosowanie (pomieszczenia/na
zewnątrz)

Wewnątrz budynku

Źródło światła (oprawy) Diody LED

Czujnik ruchu Nie

Rodzaj oprawy Naświetlacz

Gwarancja 24 mc.

Pozostałe parametry Energooszczędne diody LED
Barwa światła: zimna biała
Bardzo cienka obudowa - 30 mm
Strumień światła: 2400 lumenów
Dzięki klasie szczelności IP65
naświetlacz można zamontować
na zewnątrz Moc: 30 W Łatwy i
szybki montaż Wysoka jakość
wykonania

Materiał PCV

Waga 0.41

Zasilanie Zasilanie: 220-240 V
Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz

Funkcje specjalne Klasa szczelności: IP65 Barwa
światła: zimna biała Temperatura
barwowa: 6000K Moc: 30 W
Użyteczny strumień świetlny:
2350 lm Nominalny strumień
świetlny: 2700 lm Żywotność:
20000 godzin Liczba cykli
włącz/wyłącz: 15000 Kąt
świecenia: 120° Klasa ef
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Maks. moc (na źródło) 30

Opis produktu

Wysokiej jakości energooszczędne i pewne źródło światła o długiej żywotności. Klasa szczelności IP65 chroni urządzenie przed
wilgocią, co pozwala na stosowanie naświetlacza jako lampy zewnętrznej. Regulowany uchwyt umożliwia dostosowanie kąta
świecenia. Idealne rozwiązanie dla oświetlenia wejść, podjazdów, tarasów, ścieżek ogrodowych, podwórek, a także w
warsztatach, magazynach, garażach, piwnicach, myjniach i innych miejscach o podwyższonej wilgotności.
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