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NZXT OBUDOWA H7 FLOW RGB MIDI
TOWER Z OKNEM BIALA (2024)

Cena brutto 663,99 zt

Cena netto 539,83 zt

Numer katalogowy OBUNZXOBUO0064
Kod producenta CM-H72FW-R1
Kod EAN 5056547205533
Gtebokos¢ produktu 468 mm
Maksymalna dtugos$¢ PSU 20 cm

Wysokos$¢ produktu 544 mm
Zarzadzanie okablowaniem Tak

Ilo$¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 2

1) Typu-A

Maksymalna ilo$¢ wentylatoréw 3
gérnych

Ilos¢ portéw USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 1

2) Typu-C

Maksymalna ilos¢ wentylatoréw 1
tylnych

llos$¢ zatok 2,5 " 4
Obstugiwane rozmiary dyskéw 2.5,3.5"
twardych

Maksymalna diugos¢ kart graficznych 41 cm

Obstugiwane rozmiary chtodnic 360 mm,420 mm
przednich

Obstugiwany typ ptyty gtéwnej EATX,micro ATX,Mini-ITX,ATX
Podswietlenie Tak

Wyijscie audio Tak

Uktad Midi Tower
Obstugiwana $rednica wentylatoréw 120 mm,140 mm
gérnych

Maksymalne ci$nienie powietrza 1,27 mmH20
Predkos¢ wentylatora 1200 - 1500 RPM
Obstugiwane rozmiary chtodnic 140 mm

tylnych

Maksymalne cisnienie powietrza w 1,27 mmH20

wentylatorze 2

Zainstalowane wentylatory przednie 3x 120 mm

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/nzxt-obudowa-h7-flow-rgb-midi-tower-z-oknem-biala-2024-p-337804.html

PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Szerokos¢ produktu
Panel(e) ze szkta hartowanego

Materiaty

Sterowanie predkos$cig wentylatora
Przycisk Wtaczania/wytaczania

Maksymalna ilos¢ wentylatoréw
przednich

Boczne okno

Maksymalna wysokos¢ chtodzenia
procesora

llo$¢ zatok 3.5"
Okres gwarancji

Obstugiwana $rednica wentylatoréw
tylnych

Przycisk reset

Maksymalny przeptyw powietrza
Zasilacz dotgczony

Kolor produktu

Obstugiwana $rednica wentylatoréw
przednich

Waga produktu

Obstugiwane rozmiary chtodnic
gérnych

Maksymalny przeptyw powietrza w
wentylatorze 2

Ostrzezenia

244 mm
Tak

Szkto hartowane,SGCC (stal
ocynkowana ogniowo)

Nie
Tak
3

Tak

18,5 cm

2
2 lat(a)

140 mm,120 mm

Nie

50,1 ft3/min

Nie

Biaty

140 mm,120 mm

11,1 kg

360 mm

50,1 ft3/min

Trzymaj produkt z dala od Zrédet
wody, aby zapobiec
uszkodzeniom
elektrycznym.,Uwazaj na ostre
krawedzie podczas
montazu.,Zapewnij odpowiednia
wentylacje obudowy, aby uniknac
przegrzewania sie komponentow.
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