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OBERON PRO BIAtA OBUDOWA

KOMPUTEROWA

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Kolor (wyliczeniowy)
Wymiary

Wentylator

Miejsca montazowe 2,5" wewn.
Ztacza na przednim panelu
Typ obudowy

Format obudowy
Gwarancja

Pozostate parametry

Waga

Liczba miejsc montazowych
(sumaryczna)

Miejsca montazowe 3,5" wewn.
Moc zasilacza

Air Duct

Miejsca montazowe 5,25" zewn.

Uwaga

210,99 zt

171,54 zt
KOMCPOC00000012
AT-OBERON-PR-20-000000-0002
5901885248394
Biaty

455 x 205 x 475 mm
12 cm

3

2 x USB 3.0

Midi Tower

ITX

24 mc.

- Panel boczny z oknem TAK- Filtr
pod zasilaczem TAK- Filtr na
panelu gérnym TAK- Filtr na
panelu przednim TAK- Grubos¢
stali: 0.7 mm- Przestrzen dla PSU
(zmiana z 208mm na 240 mm)-
Gumowe kotnierze otworéw
przepustowych kabl

5.27

6

Brak
Nie
1

CE+WEEE

Obudowa MODECOM OBERON 2F zostata zaprojektowana dla uzytkownikéw, ktérzy cenig sobie przestronne i funkcjonalne
wnetrze w potaczeniu z atrakcyjnym, nowoczesnym wzornictwem. Przemyslana konstrukcja wewnetrzna obudowy
przeznaczonej dla graczy, w potaczeniu z dopracowanymi detalami panelu przedniego, stawiajg OBERON 2F na szczegdlnej
pozycji wsréd nowych propozycji MODECOM. Obudowa ta pozwala uzytkownikowi na dowolng aranzacje wnetrza wedtug
indywidualnych preferencji z wykorzystaniem najnowoczesniejszych komponentéw, przy jednoczesnym zachowaniu swietnego
ich chtodzenia. O czysto$¢ w wnetrza obudowy dbaja tatwo demontowalne filtry: magnetyczny na gérze obudowy oraz na
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spodzie, pod zasilaczem, a takze od frontu.

ESTETYKA | FUNKCJONALNOSC DLA WYMAGAJACYCH

MODECOM OBERON 2F sposréd innych obuddéw dla graczy wyrdznia sie eleganckim, minimalistycznym wzornictwem,
podkreslonym klasyczng czernia. Klasyka panelu przedniego przetamana jest nowoczesnymi rozwigzaniami w postaci
umieszczonych w gérnej czesci ztgcz z czterema portami USB, chromowanymi wejsciami audio (stuchawki, mikrofon),
podswietlanym przyciskiem zasilania oraz pionowymi siatkami maskujgcymi wloty powietrza wzdtuz bokéw. Na jednym z
paneli bocznych obudowy OBERON 2F umiesciliSmy okno eksponujace wnetrze komputera.

KONSTRUKCJA | ORGANIZACJA PRZESTRZENI

Obudowa MODECOM OBERON 2F jest dobrym wyborem do zbudowania zestawu komputerowego opartego az na trzech
réznych formatach ptyt gtéwnych: ATX, Micro ATX oraz ITX. W jej wnetrzu, w mozna zamontowac trzy dyski SSD 2.5” oraz dwa
dyski HDD 3.5” w systemie beznarzedziowym. Zasilacz oraz dyski twarde 3,5” umieszczone sg w ostonie (tunelu) na spodzie
obudowy, natomiast dyski SSD montowane sa po obu stronach szkieletu. Konstrukcja obudowy pozwala na montaz az pieciu
wentylatoréw: po dwa z przodu i w gérnej czesci oraz z tytu. Fabrycznie zamontowane sg dwa czarne wentylatory chtodzace o
$rednicy 120 mm w tylnej i przedniej czesci obudowy, co przy braku komponentéw blokujgcych przeptyw powietrza zapewnia
doskonate chtodzenie wnetrza.

OBERON 2F przystosowany jest réwniez do montazu systemu wodnego chtodzenia. Maksymalna wysokos¢ dostepna dla
uktadu chtodzenia procesora to 163 mm, natomiast miejsce do wykorzystania na karte graficzng to az 395 mm. Obudowa
OBERON 2F zapewnia beznarzedziowy montaz kart rozszerzen, a wygodny system organizacji okablowania pozwala utrzymacd
uporzadkowang przestrzen we wnetrzu obudowy.
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