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Obudowa Ceres 300 TG ARGBx2
Tempered Glass -Black

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Zainstalowane wentylatory
Opcjonalne chtodzenie wodne

Pozostate parametry

Waga

Miejsca montazowe 2,5" wewn.
Ztacza na przednim panelu

Typ obudowy

Maksymalna dtugos¢ karty graficznej
Gwarancja

Podswietlenie obudowy
Maksymalna ilos¢ wentylatoréw
Kolor (wyliczeniowy)

Uwaga

Wymiary

Liczba miejsc montazowych
(sumaryczna)

Miejsca montazowe 3,5" wewn.
Moc zasilacza
Format obudowy

Maksymalna wysokos¢ chtodzenia
CPU

Panel boczny

Liczba zainstalowanych wentylatoréw

421,99 zt

343,08 zt
KOTTKODOCERES30
CA-1Y2-00M1WN-00
4713227537858

2 x 140 mm ARGB (przoéd)
1 x 120 mm (przéd)

Wsparcie wentylatoréow Front: 3 x
120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2
x 140mm, 1 x 140mm Top: 3 x
120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2
X 140mm, 1 x 140mm Rear: 1 x
120mm, 1 x 140mm Wielkos¢
chtodnicy Front: 1 x 360mm, 1 x
240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1
x 140mm T

7.8

2

1 x mikrofon
Midi Tower
370

36 mc.
ARGB

7

Czarny
CE+WEEE
475 x 245 x 463 mm

3

1

Brak
Micro ATX
185

Szkto hartowane

3
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Opis produktu

Obudowa Mid Tower Ceres 300 TG ARGB

Ceres 300 TG ARGB Mid Tower Chassis to obudowa ATX dostarczana z dwoma wentylatorami chtodzacymi CT140 ARGB Sync
PC zainstalowanymi fabrycznie z przodu i jednym wentylatorem chtodzgcym CT140 PC zainstalowanym fabrycznie z tytu.
Ponad 55% paneli jest perforowanych, aby zapewni¢ duzy przeptyw powietrza i obstuguje radiator o $rednicy do 360 mm z
przodu i grzejnik 280 mm u goéry.

Obudowa Mid Tower Ceres 300 TG ARGB

Ceres 300 TG ARGB Mid Tower Chassis to obudowa ATX dostarczana z dwoma wentylatorami chtodzacymi CT140 ARGB Sync
PC zainstalowanymi fabrycznie z przodu i jednym wentylatorem chtodzagcym CT140 PC zainstalowanym fabrycznie z tytu. Jego
oswietleniem RGB mozna sterowac za pomoca oprogramowania ptyt gtéwnych firm ASUS, GIGABYTE, MSI i ASRock. Az 55%
paneli jest perforowanych, aby zapewni¢ duzy przeptyw powietrza. Poza tym w obudowie mozna zainstalowa¢ maksymalnie
pie¢ wentylatoréw 140 mm lub siedem wentylatoréw 120 mm, jeden grzejnik 360 mm mozna umiesci¢ z przodu i
maksymalnie jeden grzejnik 280 mm w gdrnej czesci obudowy, co zapewnia niezliczone opcje sprzetowe.

Zbudowany z mysla o ogromnym przeptywie powietrza

Ponad 55% paneli jest perforowanych

Dzieki duzej liczbie perforowanych wycieé, Ceres 300 TG ARGB zostat zaprojektowany z myslg o doskonatej wydajnosci
chtodzenia.

Obstuguje grzejniki o srednicy do 360 mm z przodu i 280 mm na gdérze
Nasz Ceres 300 zapewnia wiele mozliwosci chtodzenia komponentéw. Uzytkownicy moga umiesci¢ radiator 360 mm z przodu i
280 mm u gory.

Zainstalowane dwa wentylatory chtodzace do komputera CT140 ARGB Sync i jeden wentylator chtodzacy do
komputera CT140

Ceres 300 TG ARGB jest wyposazona w dwa wentylatory 140 mm ARGB PWM z przodu i jeden wentylator 140 mm PWM z tytu.
Efektami swietlnymi LED mozna manipulowac za pomocg oprogramowania obstugiwanego przez ptyte gtéwna. Uzytkownicy
moga stworzy¢ niesamowity pokaz oswietlenia RGB, jednoczesnie cieszac sie ekstremalng wydajnoscia chtodzenia.

Wiot i wylot powietrza

Wydajnos¢ chtodzenia Ceres 300 TG ARGB jest niezwykta dzieki dwém wentylatorom chtodzgcym CT140 ARGB Sync PC
zainstalowanym fabrycznie z przodu i jednemu wentylatorowi chtodzacemu CT140 PC zainstalowanemu fabrycznie z tytu. Poza
tym ponad 55% paneli jest perforowanych, zapewniajac ogromny przeptyw powietrza przez perforowane wyciecia.

Doskonata ochrona przed kurzem
Na gérze, z przodu, na dole, po lewej i prawej stronie obudowy znajduja sie drobne, wyjmowane filtry, ktére zapewniajg
doskonata ochrone przed brudem i mozna je tatwo wyja¢ do czyszczenia.
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