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Opis produktu

Obudowa FRAME 4500X LX-R RGB
Black Mid Tower ATX

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Maksymalna dtugos¢ karty graficznej
Gwarancja

Pods$wietlenie obudowy
Zainstalowane wentylatory
Opcjonalne chtodzenie wodne
Uwaga

Wymiary

Kompatybilny standard zasilacza

Liczba miejsc montazowych
(sumaryczna)

Miejsca montazowe 3,5" wewn.
Typ obudowy
Format obudowy

Maksymalna wysokos¢ chtodzenia
CPU

Panel boczny

Liczba zainstalowanych wentylatoréw
Maksymalna ilos¢ wentylatoréw
Opcjonalne wentylatory

Kolor (wyliczeniowy)

Maksymalna dtugos¢ zasilacza

Waga

Miejsca montazowe 2,5" wewn.

Ztacza na przednim panelu

976,99 zt

794,30 zt
KOCRROCOF4500X3
CC-9011316-WW
840440402794

460

24 mc.

RGB

3 x 120 mm RGB (bok)
1 x 280 mm (goéra)
CE+WEEE

478 x 499 x 246 mm
ATX

3

1
Midi Tower
Micro ATX

185

Szkto hartowane

3

10

3 x 120 mm lub 2 x 140 mm (bok)
Czarny

250

11.68

2

Power

Panoramiczna szklana obudowa do komputera mid-tower FRAME 4500X LX-R RGB iCUE LINK
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¢ Jednoczesciowy panel przedni i panel boczny z wygietego szkta

¢ System mocowania wentylatoréw InfiniRail dla tatwiejszej budowy

¢ Podwdjny uchwyt radiatora 360 mm

¢ 3 wentylatory iCUE LINK LX-R RGB 120 mm z odwréconym wirnikiem

e Ramie zapobiegajace zwisaniu karty graficznej

¢ Dziata z ptytami gtéwnymi z odwréconymi ztgczami

e Dotgczony koncentrator systemowy iCUE LINK zapewnia petng cyfrowg kontrole nad podtgczonymi urzgdzeniami

Panoramiczny szklany panel boczny

Pojedynczy kawatek zakrzywionego szkta hartowanego pozwala na nieskrepowane prezentowanie swojej konstrukcji, bez
zadnych szwéw lub ostrych katéw blokujacych widok. Wygieta szyba otacza przéd i bok urzadzenia, zapewniajac niezaktécony
widok sprzet wewnatrz.

Panel boczny z hartowanego szkta jest laminowany praktycznie niewidoczng powtoka foliowa zapewniajaca bezpieczenstwo i
redukcje hatasu.

System mocowania wentylatoréw Corasir Infiniral

Ten wielopunktowy stalowy system mocowania wentylatoréw zapewnia niezréwnana elastycznos$¢ konfiguracji wentylatoréw u
gory. Wystarczy przesuna¢ szyne, aby zamontowac wentylatory o wysokosci do 120 mm lub 140 mm tam, gdzie sg potrzebne,
i zapewni¢ ukierunkowany przeptyw powietrza bez ograniczen montazu statego.

Wentylatory LX-R z odwréconym wirnikiem w zestawie

Wentylatory wlotowe iCUE LINK LX-R RGB z odwréconym wirnikiem oferuja tatwa tgcznos¢ za pomoca jednego kabla,
niezaktécone oswietlenie RGB i ciche chtodzenie. Swieze powietrze jest wciggane przez wentylowany bok do przestronnej
obudowy mid-tower, zapewniajgc efektywne chtodzenie i duzy przeptyw powietrza w celu zapewnienia maksymalnej
wydajnosci.

W zestawie znajduje sie dopasowany kolorystycznie koncentrator systemowy iCUE LINK, dzieki czemu mozna tatwo dodac
wiecej wentylatoréw LINK do systemu, z obstuga do 24 urzadzeh na jednym koncentratorze.

Wentylowane panele boczne i gérny
Zoptymalizowane pod katem przeptywu powietrza panele zdobig gérng i boczna czes¢ obudowy FRAME 4500X, zapewniajac
maksymalna przewiewnos$¢ dla wentylatoréw zamontowanych w obu miejscach.

Zamontowane z boku wentylatory wlotowe z odwréconym wirnikiem wciggaja chtodne powietrze z zewnatrz obudowy,
podczas gdy zamontowane na gérze wentylatory (sprzedawane oddzielnie) wyciggaja gorgce powietrze z obudowy, aby
utrzymac chtodne wnetrze.

Brak kabli
Zgodnos¢ z ptytami ASUS BTF, MSI Project Zero i GIGABYTE Project Stealth zapewnia duza liczba ztgczy i wyciec¢ na kable, a
takze mocowanie pozwalajgce utrzymad porzadek i organizacje, nawet tam, gdzie ich nie wida¢.

Wiele mozliwosci chtodzenia
Stwérz odpowiedni do swoich potrzeb system chtodzenia dzieki miejscu na 10 wentylatoréw 120 mm oraz réznorodnym
opcjom montazu dwéch radiatoréw o maksymalnym rozmiarze 360 mm na raz.

Nowoczesny panel wejs¢/wyjsc¢ z przodu
Umozliwia tatwy dostep do nowoczesnych ztaczy, w tym do portu USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 portéw USB 3.2 Gen 1 Type-A oraz
zintegrowanego gniazda audio i mikrofonowego typu jack.
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