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Obudowa Genesis Diaxid 605F MIDI
TOWER USB-C Czarna

Cena brutto 363,99 zł

Cena netto 295,93 zł

Numer katalogowy KONATOD00000032

Kod producenta NPC-2046

Kod EAN 5901969439212

Panel boczny Szkło hartowane

Liczba zainstalowanych wentylatorów 5

Maksymalna ilość wentylatorów 8

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Uwaga CE+WEEE

Wymiary Długość: 420 mm Szerokość: 217
mm Wysokość: 466 mm

Maksymalna długość zasilacza 215

Liczba miejsc montażowych
(sumaryczna)

5

Miejsca montażowe 3,5'' wewn. 2

Moc zasilacza Brak

Format obudowy ATX

Maksymalna wysokość chłodzenia
CPU

168

Podświetlenie obudowy Nie

Zainstalowane wentylatory 1 x 120 mm (tył)

Opcjonalne chłodzenie wodne 1 x 140 mm (przód)

Pozostałe parametry Cechy: Niskie temperatury i
dobra kultura pracy, dzięki 5
wentylatorom 120 mm Genesis
Oxal w zestawie. Możliwość
montażu chłodzenia wodnego
(AIO) nawet 420 z przodu i 280 u
góry obudowy. Przestrzeń na
montaż długich kart graficznych
do 351 mm oraz wysokie

Ilość miejsc na karty rozszerzeń 7

Waga 7.2

Miejsca montażowe 2,5'' wewn. 3

Złącza na przednim panelu 1 x USB 3.1 Typ C

Typ obudowy Midi Tower
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Maksymalna długość karty graficznej 351

Gwarancja 24 mc.

Opis produktu

Wytrzymała, elegancka, wydajna. W skrócie? GENESIS Diaxid 605F. Poznaj obudowę, którą stworzyliśmy z myślą o fanach
niskich temperatur i dużych osiągów. Kompatybilność z chłodzeniami AIO 420, aż 5 wentylatorów GENESIS Oxal 120 i pełne
ofiltrowanie przeciwkurzowe. Do tego szerokie możliwości montażu podzespołów. Podejmij wyzwanie i przekonaj się, jak łatwo
zbudować komputer marzeń z GENESIS Diaxid 605F.

AŻ 5 wentylatorów GENESIS OXAL 120
Poznaj GENESIS Oxal 120 nasze najwydajniejsze wentylatory, które wydajność standardowego wentylatora (1400 RPM)
zapewnią już przy znacznie niższych obrotach. Co to oznacza dla Ciebie? Ciszę i optymalne temperatury nawet w najgorętsze
dni. Aż 3 z nich (tłoczące powietrze do środka) znajdziesz z przodu, z kolei 2 pozostałe (wyciągowe) w tylnej części. Dzięki
takiej konfiguracji możesz liczyć na dodatnie ciśnienie wewnątrz obudowy, co w połączeniu z pełnym ofiltrowaniem jeszcze
lepiej chroni przed kurzem. Za mało? Dodatkowe miejsce na górze i 2 miejsca na spodzie obudowy pozwolą Ci łatwo
rozbudować jednostkę wedle własnego uznania (w tym zamocować aż 3 wentylatory 140 mm na froncie).

Kompatybilność Z AIO 420
Szukasz obudowy, która zapewni Ci pełną swobodę w montażu jednoczęściowego chłodzenia wodnego? Z GENESIS Diaxid
605F zobaczysz, jakie to łatwe. Front obudowy pozwoli Ci zamontować zestawy AIO 420/360/280/240/120 (w tym o grubości
chłodnicy do ~27 mm na froncie w przypadku AIO 420). Na topie z kolei możesz liczyć na montaż AIO 280 ze standardową
chłodnicą (~27 mm) lub grubszych AIO 240/140/120 (z chłodnicą ~38 mm). Również tył pozwoli Ci na zamocowanie
klasycznego AIO 120. Prosto i szybko.

Z myślą o możliwościach
GENESIS Diaxid 605F to model, który stworzyliśmy z myślą o możliwościach budowy wydajnych jednostek. Oznacza to nie
tylko doskonałe właściwości chłodzenia, ale też możliwości montażu podzespołów w pełni przemyślany sposób.
Kompatybilność z płytami ATX, microATX, mini-ITX, 2 miejsca na nośniki SSD 2.5, 1 miejsce na HDD 3.5 oraz 1 slot hybrydowy
2.5"/3.5. Do tego karty graficzne o maksymalnej długości ~351 mm i chłodzenia wieżowe o wysokości ~168 mm. Postaw na
obudowę, która spełni Twoje oczekiwania.

Pozbądź się kurzu
Z GENESIS Diaxid 605F nie musisz przejmować się kurzem. Magnetyczne filtry umieszczone na górze i spodzie obudowy
uchronią Twoje podzespoły przed jego działaniem. W razie potrzeby, bez trudu przetrzesz je wilgotną szmatką, pozbywając się
zanieczyszczeń w zaledwie kilka sekund. Całości dopełnia przedni panel mesh, którego oczka są mniejsze (~0.8 mm) niż w
standardowych filtrach. Większe zagęszczenie to korzyści w postaci lepszych właściwości filtrowania i mniejszej ilości kurzu
wewnątrz.

Funkcjonalność to jej 2 imię
Korzystasz z gniazd USB i zależy Ci na funkcjonalności? Świetnie się składa. Na topie GENESIS Diaxid 605F znajdziesz nie tylko
nowoczesny port USB-C (Gen 2 do 10 Gbit/s), ale i 2 × USB Typu A (3.2 Gen 1). Bez trudu wepniesz też zestaw audio z
osobnym wejściem dla audio i mikrofonu (2 × 3.5 mm). Liczne przepusty, piwnica oraz gumowe maskownice to elementy,
które czynią GENESIS Diaxid 605F funkcjonalną wewnątrz. Przemyślany i estetyczny montaż podzespołów jeszcze nigdy nie
był tak łatwy.
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