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Obudowa H3 FLOW MATX MINI

TOWER czarna

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Typ obudowy
Format obudowy

Maksymalna wysokos¢ chtodzenia
CPU

Panel boczny
Liczba zainstalowanych wentylatoréw
Maksymalna ilo$¢ wentylatoréw

Pozostate parametry

Opcjonalne wentylatory

Akcesoria w zestawie

llo$¢ miejsc na karty rozszerzen

Liczba miejsc montazowych
(sumaryczna)

Miejsca montazowe 3,5" wewn.
Ztacza na przednim panelu

Ztgcze zas. MB

Maksymalna dtugos¢ karty graficznej
Gwarancja

Podswietlenie obudowy
Zainstalowane wentylatory

Kolor (wyliczeniowy)

Opcjonalne chtodzenie wodne

Wymiary

Uwaga

380,99 zt

309,75 zt
KONZXOE00000009
CC-H31FB-01
5056547207988
Mini Tower
Mini-ATX

170

Szkto hartowane
1
7

Predkos¢ obrotowa wentylatora
+/-10% 1350 RPM Przeptyw
powietrza wentylatora 60.2 CFM
Cisnienie statyczne wentylatora
1.05 mmH20 Poziom hatasu
wentylatora 24.1 dBA

1 x 120 mm (przéd)

Instrukcja montazu Zestaw
elementéw montazowych

4

4

1

1 x UBS 3.2 Gen 2x2 Type-C
20 + 4 pin

377

24 mc.

Nie

1 x 120 mm (tyt)

Czarny

1 x 120 mm (bok)

Dlugosé 389 mm Szerokoscé 225
mm Wysokos¢ 400 mm

CE+WEEE
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Waga 4.8
Kompatybilny standard zasilacza ATX
Miejsca montazowe 2,5" wewn. 3

Opis produktu

Obudowa micro-ATX H3 Flow tgczy kompaktowg konstrukcje z wysoka wydajnoscia. Zostata zaprojektowana tak, aby
pomiesci¢ petnowymiarowe komponenty i zapewnia¢ optymalny przeptyw powietrza dzieki panelom z ultra-drobna siatka i
wentylowanej ostonie zasilacza.

Kluczowe cechy:

* Kompaktowe wymiary: Efektywnie zaprojektowana obudowa micro-ATX, ktéra bez kompromiséw miesci wydajne
komponenty.

¢ Wysoka wydajnos¢ chtodzenia: Ultra-drobnosiatkowe stalowe panele oraz wentylowana ostona PSU maksymalizuja
przeptyw powietrza i skutecznie filtrujg kurz.

¢ Rozbudowane wsparcie chtodzenia: Obstuguje chtodnice do 280 mm z przodu, 240 mm na gérze i do siedmiu
wentylatoréw dla wydajnego, konfigurowalnego chtodzenia.

* Wsparcie dla petnowymiarowych kart graficznych: Miesci karty graficzne o dtugosci do 377 mm (bez przednich
wentylatoréw), 352 mm (z wentylatorami), lub 317 mm (z chtodnica i wentylatorami z przodu).

e Fabrycznie zainstalowany wentylator tylny: Zawiera jeden wentylator F120Q (CV) z tytu, zapewniajacy skuteczne
odprowadzanie ciepta zaraz po wyjeciu z pudetka. CV = Wersja obudowy (3-pin DC)

¢ Uproszczone zarzadzanie kablami: Wbudowane kanaty kablowe i wiele punktéw mocowania utatwiajg prowadzenie
kabli i utrzymanie porzadku wewnatrz obudowy.

¢ Kompatybilno$¢ z ptytami Back-Connect: Gotowa na ptyty gtéwne z tylnym podtaczeniem, takie jak ASUS BTF i MSI
Project Zero dla czystego, bezprzewodowego wygladu.

¢ Dostep bez uzycia narzedzi: Zdejmowane panele gérny, przedni i boczny umozliwiajg tatwg rozbudowe i czyszczenie
bez potrzeby uzywania narzedzi.

Zmniejszona rozmiarowo.

Zwiekszona wydajnosciowo. H3 Flow zapewnia wydajny przeptyw powietrza w kompaktowej obudowie micro-ATX. Dzieki
panelom z drobnej siatki, wentylowanej ostonie PSU i wsparciu dla duzych komponentéw, utrzymuje niskg temperature bez
zajmowania duzo miejsca na biurku. Kompaktowa konstrukcja Format micro-ATX idealnie sprawdzi sie w mniejszych
przestrzeniach, maksymalizujgc miejsce na biurku bez kompromiséw w zakresie wydajnosci. Zoptymalizowany przeptyw
powietrza Panele z drobnej siatki na froncie, gérze i bokach poprawiajg chtodzenie i filtracje kurzu. Wentylowana ostona PSU
wspomaga dolny nawiew. Wsparcie dla petnowymiarowej karty graficznej Maksymalna dtugosé: 377 mm (bez przednich
wentylatoréw), 352 mm (z wentylatorami), 317 mm (z chtodnica i wentylatorami). Gotowos$¢ na Back-Connect Kompatybilna z
ptytami gtéwnymi ASUS BTF i MSI Project Zero dla czystego wnetrza bez kabli. Dostep bez narzedzi tatwe zdejmowanie paneli
do budowy, modernizacji lub czyszczenia. tatwe zarzadzanie kablami Wbudowane kanaty kablowe i punkty mocowania
upraszczajg prowadzenie przewoddéw.
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