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Opis produktu

Aramis ARGB Midi Black

Obudowa Komputerowa LOGIC
ARAMIS ARGB MIDI USB 3.0 Czarna

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wentylator

Miejsca montazowe 2,5" wewn.

Ztacza na przednim panelu
Format obudowy
Gwarancja

Uwaga

Pozostate parametry

Liczba miejsc montazowych
(sumaryczna)

Miejsca montazowe 3,5" wewn.

Typ obudowy

Okno

Panel boczny

Kolor (wyliczeniowy)

Wymiary

217,99 zt

177,23 zt
KOLCTODOARAMIS1
AT-ARAMIS-10-0000000-0002
5905842126008

12 cm

q

1 x USB 3.0

ATX

24 mc.

CE+WEEE

Karty rozszerzen PCIl: x 7
Instalacja zasilacza ATX: na dole
Maksymalna dtugosé zasilacza
ATX: 200 mm (z zainstalowanym
koszykiem na dyski). Mozliwos¢
montazu kart grafiki: do 340 mm
Maksymalna wysokos¢
chtodzenia procesora: 155 mm
Miejsca montazu wentyla

6

2

Midi Tower

Szkto hartowane

Szkto hartowane

Czarny

Wymiary bez panelu przedniego:
350 x 200 x 440 mm Obudowa z

panelem i nézkami: 390 x 200 x
450 mm

W obudowie Logic Aramis ARGB MIDI wdrozyliSmy nowoczesne i praktyczne rozwigzania technologiczne dla graczy.

Gdy wiecej znaczy lepiej

W obudowie Logic Aramis ARGB MIDI wdrozyliSmy nowoczesne i praktyczne rozwigzania technologiczne dla graczy. Swietny
przeptyw powietrza dzieki wentylowanemu panelowi przedniemu, az cztery fabrycznie zamontowane wentylatory LED ARGB,
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filtry przeciwkurzowe oraz otwierane drzwiczki boczne z hartowanego szkta. Jesli tylko masz miejsce na swoim biurku,
obudowa Logic Aramis MIDI zapewni jeszcze wiecej mozliwosci dla jak najlepszego gamingu.

Otworz sie na nowe
Panel boczny z hartowanego szkta w postaci drzwiczek umieszczony na zawiasach ufatwia nie tylko montaz komponentéw, ale
jednoczesnie pozwala utrzymac komputer w czystosci.

Wystarczy otworzy¢ drzwiczki i przeczysci¢ srodek sprezonym powietrzem. Prawda, ze to proste i praktyczne rozwigzanie?
Tylko takie chcemy Ci da¢, bo one sie po prostu Tobie naleza.

Goracym komponentom powiedz nie
Przewiewny panel przedni oraz gérny znaczgco utatwiajg cyrkulacje powietrza. Az trzy wentylatory na froncie i jeden z tytu
obudowy skutecznie chtodza rozgrzane komponenty. Wszystko dla Twojego komfortu i bezpieczenstwa komputera.

Zawsze chetna do grania

Logic Aramis ARGB MIDI jest obudowg stworzong do zbudowania wydajnego i nowoczesnego gamingowego komputera.
Optymalny przeptyw powietrza, praktyczne rozwigzania oraz fabrycznie zainstalowane wentylatory ARGB stanowig o jej
gamingowym charakterze.

Hartowane szkto
Jak przystato na obudowe do komputeréw gamingowych, Logic Aramis MIDI posiada hartowane szkto z boku obudowy. Celowo
zostato ono ograniczone wytgcznie do panelu bocznego, na rzecz przewiewnego panelu frontowego.

Gotowa na gamingowe komponenty
Mozliwo$¢ montazu kart grafiki do 340 mm oraz maksymalna wysokos¢ chtodzenia procesora do 155 mm pozwala na
montaz wiekszosci wydajnych komponentéw dostepnych na rynku.

Chroin komputer przed kurzem. Trzy filtry przeciwkurzowe.
Pod zasilaczem zostat umieszczony filtr przeciwkurzowy. Minimalizuje ilos¢ kurzu zasysanego przez wentylator zasilacza,
wptywajgc pozytywnie na jego temperature pracy i zywotnos¢.

Dodatkowy filtr znajduje sie na gérze obudowy. Dzieki temu skutecznie wytapuje niechciany kurz i chroni zainstalowane
komponenty.

Chroni on przed kurzem, ktéry dostaje sie do komputera grawitacyjnie przez caty dzien, nawet gdy komputer jest wytgczony.
Catos¢ skutecznej ochrony uzupetnia filtr na panelu frontowym.

Optymalny obieg powietrza
Wentylowany przedni panel zapewnia doptyw powietrza dzieki trzem, efektywnie dziatajacym wentylatorom 120 mm. Z
tytu obudowy z kolei znajduje sie jeden fabrycznie zainstalowany wentylator 120 mm.

Pozwala to skutecznie schtodzi¢ zainstalowane komponenty wnetrza komputera, wptywajgc pozytywnie na kulture ich pracy
oraz zywotnos¢.

Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ montazu dwéch 140 milimetrowych wentylatoréw na froncie obudowy (w miejsce fabrycznie
zamontowanych) oraz dwéch 120 lub 140 milimetrowych wentylatoréw na gérze we wtasnym zakresie.

Obudowa przystosowana jest rowniez do montazu chtodzenia wodnego.

Piekno ARGB

Obudowa dla graczy musi prezentowac sie tadnie. Dlatego fabrycznie zainstalowane wentylatory ARGB nadajg obudowie i
gamingowemu stanowisku urody.

Kolor podséwietlenia mozna dowolnie zmieni¢ z predefiniowanych ustawien za pomoca przycisku RESET na panelu sterowania
obudowy.

Wygodny dostep do panelu gérnego
Ztacza USB na panelu gérnym.

Wygodny dostep do panelu gérnego, a na nim dwa ztgcza USB 2.0 oraz jedno USB 3.0. Do tego jedno ztacze HD audio minijack
na stuchawki i mikrofon, przycisk power i przycisk umozliwiajacy sterowanie podswietleniem wentylatoréw.

Prosty montaz
Wszystko jest tu przemyslane oraz intuicyjne. Budowa komputera w tej obudowie nalezy do przyjemnosci i jest dziecinnie
prosta.

Zasilacz

Tunel na zasilacz z oknem.

Komputer do gier musi mie¢ dobry i mocny zasilacz. Dlatego zadbaliSmy o to, by miat tu jak w domu! Maksymalna dtugos¢
zasilacza z zainstalowanym koszykiem dyskéw wynosi 200 mm.
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Pod zasilaczem umieszczony zostat filtr przeciwkurzowy, ktéry skutecznie chroni prace zasilacza przed kurzem.

7 slotéw na karty rozszerzen PCle
Siedem slotéw na karty rozszerzen PCle. Jest to optymalna ilos¢ do montazu m.in. karty graficznej oraz karty sieciowe;j.

Potrzebujesz miejsca na gry? Masz gow brud!

Montaz dyskéw HDD lub SSD jest tu oczywiscie réwniez przemyslany. Wewnatrz obudowy na poziomie tunelu znajduje sie
koszyk na dwa dyski 3,5 lub jeden 3,5 i jeden 2,5.

Z kolei na tacce ptyty gtéwnej jest mozliwos¢ montazu dwéch dodatkowych dyskéw 2,5.

Na $ciance montazu ptyty gtéwnej kolejne dwa 2,5 (przy wielkosci ptyty gtéwnej microATX lub ATX).

tacznie mozna zainstalowac¢ 5 dyskéw SSD i 1 HDD lub 4 dyski SSD i 2 HDD.
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