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Opis produktu

Obudowa komputerowa Volcano
Amirani ARGB Biata

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Panel boczny
Gwarancja

Okno

Format obudowy
Typ obudowy

Ztacza na przednim panelu

Miejsca montazowe 3,5" wewn.

Miejsca montazowe 2,5" wewn.

Liczba miejsc montazowych
(sumaryczna)

Wentylator
Waga

Wymiary

Pozostate parametry

Kolor (wyliczeniowy)

393,99 zt

320,32 zt
KOMCPODO00000019
AT-AMIRANI-PG-20-000000-0002
5901885245584
Szkto hartowane

24 mc.

Szkto hartowane
ITX

Midi Tower

1 x stuchawki

3

5

8

20 cm
8.23

Giebokosé: 455 mm Szerokos¢:
205 mm Wysokosé: 475 mm

Maksymalna liczba wentylatoréw:
6 Kontroler obrotow
wentylatora(éw) Miejsca na karty
rozszerzen: 7 Miejsce montazu
zasilacza: dét obudowy Tunel na
zasilacz: Tak Wysokos¢
chtodzenia procesora: 165 mm
Maksymalna dtugos¢ karty
graficznej: 380 mm mozliwos¢ mo

Biaty

Modecom Volcano Amirani ARGB to przestronna obudowa odpowiadajgca najnowszym trendom w konstrukcji obudéw
komputerowych. Zapewnia szeroki wachlarz mozliwosci aranzacji oraz efektowny wyglad. Obudowa dostepna jest w dwdéch

wariantach kolorystycznych: czarna oraz biata.

Kluczowe cechy

e Znakomita wentylacja dzieki przedniemu panelowi z siatki typu mesh

¢ Konstrukcja dla wymagajacych graczy
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Duze mozliwos$ci aranzacyjne wnetrza

Mozliwos$¢ instalacji karty graficznej w pionie

Kontroler obrotéw wentylatoréw

USB Typu C na panelu gérnym

2 x 200 mm wentylatory ARGB na froncie oraz 1 x 120 mm na tyle obudowy
Gumowe kotnierze otworéw przepustowych przewodéw

Pilot do sterowania wentylatorami i podswietleniem

Hartowane szkto na bocznym i gérnym

Funkcjonalne wnetrze z tunelem na zasilacz i dyski twarde HDD 3.5
Filtry zabezpieczajgce przed kurzem

Miejsce na karty grafiki az do 395 mm

Mozliwos$¢ montazu chtodzenia procesora do 163 mm

Chtodzenie

Panel przedni obudowy zapewnia doskonata wentylacje obudowy gdyz cata jego powierzchnia wykonana zostata z
przewiewnej siatki. Otwory wentylacyjne zostaty réwniez umieszczone na bokach panelu przedniego co dodatkowo powieksza
powierzchnie dostepng do zasysania powietrza. Zaréwno front jak i top obudowy wyposazone sg w magnetyczne filtry
powietrza. Na spodzie zastosowano wsuwany filtr na niemal catej powierzchni dolnego panelu obudowy. Obudowa fabrycznie
wyposazona jest w trzy wentylatory ARGB. Na froncie umieszczono 2 wentylatory o srednicy az 200 mm. Trzeci wentylator
zostat umieszczony na tyle obudowy i ma on $rednice 120 mm. Obudowa daje jednak uzytkownikowi wiele mozliwosci innej
aranzacji chtodzenia. Przedni panel umozliwia réwniez zamontowanie dwéch wentylatoréw 140 mm, lub trzech wentylatoréw
120 mm w miejsce fabrycznych. Panel gérny przystosowany jest do instalacji dwéch kolejnych wentylatoréw o Srednicy 120
mm lub 140 mm. Opcjonalnie istnieje réwniez mozliwos¢ montazu dwéch dodatkowych wentylatoréw na pokrywie tunelu
kryjacego zasilacz oraz koszyk HDD.

Jesli chodzi o mozliwosci instalacji chtodnic do zestawéw chtodzenia cieczg, to obudowa przystosowana jest do montazu
chtodnic 240, 280 lub 360 mm na froncie obudowy, 240 lub 280 mm na panelu gérnym oraz 120 mm na panelu tylnym
obudowy.

Obudowa wyposazona jest w kontroler wentylatoréw zapewniajgcy mozliwos¢ podtaczenia i kontroli 6 wentylatoréw
wyposazonych w ztgcza 3 pin ARGB 5V + 3 Pin (fabryczne zainstalowane wentylatory réwniez wyposazone sa w takie ztacza).

Wygoda i efektywnos¢

Obudowa wyposazona jest w szereg rozwigzan poprawiajgcych wygode i efektywnos¢ pracy z komputerem. Panel gérny
obudowy wyposazony jest w dwa porty USB 3.0 oraz jeden port USB typu C. Ponadto znalez¢ tam mozna porty audio, wtgcznik
oraz przycisk do sterowania podswietleniem wentylatoréw. Dla jeszcze wiekszej wygody sterowania wentylatorami do
obudowy wraz z obudowa dostarczany jest pilot do zdalnego sterowania podswietleniem oraz predkoscig wentylatoréw. Ponad
to, kontroler wentylatoréw zainstalowany w obudowie umozliwia sterowanie nimi za pomoca coraz popularniejszych portéw
ARBG umieszczonych na ptytach gtéwnych.

Miejsca na dyski SSD/HDD

Obudowa wyposazona jest w koszyk HDD ukryty pod tunelem zasilacza. Koszyk ten umozliwia instalacje 2 x 3.5 HDD.
Dodatkowo na tyle tacki ptyty gtéwnej umieszczono tacke pozwalajaca wygodnie zamontowad 2 x 2.5 SSD/HDD. Podobna
tacka znalazta sie réwniez na gérze tunelu skrywajgcego zasilacz. Umozliwia ona na instalacje dodatkowych dwéch dyskéw 2.5
SSD/HDD lub jednego dysku 3.5 HDD.

Funkcjonalne, nowoczesne wnetrze

Obudowa VOLCANO AMIRANI ARGB pozwala uzytkownikowi na dowolng aranzacje wnetrza wedtug indywidualnych preferenc;ji
z wykorzystaniem najnowoczesniejszych komponentéw, przy jednoczesnym zachowaniu swietnego ich chtodzenia. O czystos¢
wnetrza obudowy dbaja tatwo demontowalne filtry dostepne na froncie, topie oraz spodzie obudowy.

Praktyczne rozwiazania

W obudowie zastosowano gumowe kotnierze otworéw przepustowych przewoddéw. Gumowy pierscien uszczelniajacy ma za
zadanie zabezpieczy¢ przewody przed uszkodzeniem. Wraz z obudowga dostarczana jest ramka umozliwiajgca zamontowanie
karty graficznej w pionie.

Wykrecane zaslepki

Wszystkie zaslepki na karty rozszerzen PCI/PCle sg wykrecane. Zaslepki sg wentylowane a mozliwos¢ ich wykrecenia stanowi
olbrzymia wygode przy montazu komponentéw. Pozwala to takze na ponownga aranzacje komponentéw i przywréci¢ obudowe
do pierwotnego wygladu.

Informacje dodatkowe:

Dtugie karty graficzne
Zamontuj we wnetrzu karty graficzne o dtugosci nawet 380 mm.

Solidna i trwata konstrukcja
Konstrukcja obudowy wykonana jest z wysokiej jako$ci pomalowanej na czarno stali SPCC o grubosci 0.8 mm.

Chtodzenie procesora
Mozliwos$¢ zamontowania coolera chtodzacego procesor o maksymalnej wysokosci 165 mm.
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Montaz zasilacza
Dla lepszej wymiany powietrza zasilacz montowany jest na spodzie obudowy w specjalnym tunelu.

Przewiewna konstrukcja
Obudowa VOLCANO AMIRANI ARGB wyposazona jest w panel przedni z siatki typu mesh zapewniajgcej doskonata wentylacje

Filtry antykurzowe
Umieszczone bezposrednio pod zasilaczem i na panelu przednim filtry zapobiegajg przed dostaniem sie kurzu do wnetrza
obudowy.
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