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Obudowa Lian Li DAN Futerat
A3-mATX Micro-ATX - Biaty

| Cena brutto 309,99 zt

: Cena netto 252,02 zt

| Numer katalogowy WLONONWCRDEUR

| LI Kod producenta GELI-954
Sy NS Kod EAN 4718466015631

Liczba slotéw rozszerzenh 4
Maksymalna ilos¢ wentylatoréw 3
bocznych

Obstugiwana $rednica wentylatoréw 140 mm,120

bocznych

Okres gwarancji 1 lat(a)

Obstugiwany typ ptyty gtéwnej micro ATX,Micro-ITX
Wyijscie audio Tak

Kolor produktu Biaty

Obstugiwana $rednica wentylatoréw 120

gérnych

Szerokos¢ produktu 194 mm

Obstugiwana $rednica wentylatoréw 120 mm

dolnych

Materiaty Stal
Zarzadzanie okablowaniem Tak

Objetos¢ 26,31
Maksymalna ilo$¢ wentylatoréw 3

gérnych

Przycisk Wtgczania/wytaczania Tak
Maksymalna wysokos¢ chtodzenia 16,5 cm
procesora

llos¢ zatok 2,5 " 2

Filtr przeciwkurzowy Tak
Obstugiwane rozmiary chtodnic 240,280,360 mm
bocznych

Obstugiwany typ zasilaczy SFX-L,ATX,SFX

Maksymalna dtugos¢ kart graficznych 41,5 cm

Maksymalna ilo$¢ wentylatoréw 3
dolnych
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Obstugiwana Srednica wentylatoréw
tylnych

Typ dysku SSD

Wydajnos¢ chtodzenia ptynem
Uktad

Zasilacz dotaczony

Gtebokos¢ produktu
Maksymalna dtugos¢ PSU
Wysokos$¢ produktu

Obstugiwane rozmiary wentylatoréw
radiatora dolnego

llos$¢ portéw USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen
1) Typu-A

Wejscie audio
Podrecznik uzytkownika

Maksymalna ilos¢ wentylatoréw
tylnych

Ilo$¢ portéw USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen
2) Typu-C

Obstugiwane rozmiary dyskéw
twardych

llo$¢ zatok 3.5"

Obstugiwane rozmiary chtodnic
gérnych

Ostrzezenia

120

2.5"

Tak

Micro Tower
Nie

443 mm

22 cm

321,5 mm
240

Tak

Tak

3.5"

1

240,360 mm

Uwazaj na ostre krawedzie
podczas montazu.,Trzymaj
produkt z dala od Zzrédet wody,
aby zapobiec uszkodzeniom
elektrycznym.,Zapewnij
odpowiednia wentylacje
obudowy, aby unikna¢
przegrzewania sie komponentow.
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