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Opis produktu

MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ WHITE

Obudowa MPG VELOX 300R AIRF
LOW PZ WHITE ARGB FAN

Cena brutto
Cena netto
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Podswietlenie obudowy
Zainstalowane wentylatory
Opcjonalne chtodzenie wodne
Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)

Maksymalna dtugos¢ zasilacza
Miejsca montazowe 2,5" wewn.
Ztacza na przednim panelu

Typ obudowy

Maksymalna dtugos¢ karty graficznej
Gwarancja

Panel boczny

Liczba zainstalowanych wentylatoréw
Maksymalna ilo$¢ wentylatoréw
Opcjonalne wentylatory

llo$¢ miejsc na karty rozszerzen

Liczba miejsc montazowych
(sumaryczna)

Kompatybilny standard zasilacza
Miejsca montazowe 3,5" wewn.
Moc zasilacza

Format obudowy

Maksymalna wysokos¢ chtodzenia
CPU

727,99 zt
591,86 zt
KOMSIODOVELOX02

MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ
WHITE

4711377293174
ARGB

1 x 120 mm (tyt)

1 x 140 mm (géra)
CE+WEEE

Biaty

200

5

1 x mikrofon/stuchawki (combo)
Midi Tower

400

24 mc.

Tak (NIE ZAZNACZAC)
3

13

3 x 120 mm (bok)

7

6

ATX

2

Brak
Micro ATX

165
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¢ Trzy miejsca przeznaczone do montazu 360-milimetrowych radiatoréw (mozliwos$¢ jednoczesnego zamontowania
dwdch radiatoréw 360 mm), maksymalnie trzynascie wentylatoréw, jeden zbiornik pompy wodnej lub jedna ptytka
dystrybucyjna rozdzielajgca obieg chtodzenia woda.

¢ Obstuga standardowych ptyt gtéwnych EATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX i oraz ptyt formatu back-connect ATX, dzieki
czemu obudowa spetnia réznorodne wymagania dotyczace budowy komputeréw PC.

¢ Wentylator z wirnikiem z dwoma warstwami fopatek, gdzie zewnetrzny i wewnetrzny pierscief tychze topatek obracaja
sie jednoczesnie, tworzac skoncentrowany strumien powietrza, poprawiajac w ten sposéb odprowadzanie ciepta.

e Fabrycznie, z przodu obudowy zainstalowano dwa 160-milimetrowe wentylatory osiowe z umieszczonymi jeden nad
drugim wirnikami, a z tytu znalazt sie jeden 120-milimetrowy wentylator osiowy z dwoma, jeden nad drugim, rotorami.

¢ Regulowany, znajdujacy sie na przednim panelu uchwyt EZ Bracket pozwala na montaz dwdch wentylatoréw o
wymiarach 160 mm, trzech o wielkosci 140 mm i trzech 120 mm. Umozliwia on takze zamontowanie ptytki
dystrybucyjnej obiegu chtodzenia woda, co zwieksza elastycznos¢ instalacji wymaganych podzespotéw.

e Utatwiajgca montaz, wyposazona w zatrzask-blokade pokrywa zasilacza, upraszcza proces sktadania komputera i
zarzadzanie kablami.

¢ Obudowa wspoétpracuje z kompatybilnymi ptytami gtéwnymi MSI za posrednictwem portu USB 20 Gbit/s (Type-C)
zapewniajgcego szybka transmisje danych.

¢ Dzieki mozliwosci wyjecia, umieszczonych u géry, z przodu, z boku i na dole obudowy filtréw przeciwpytowych mozna
szybko i sprawnie wyczyscic je z kurzu.
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