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Obudowa ProART PA401 Wood ATX
czarna

Cena brutto 536,99 zł

Cena netto 436,58 zł

Numer katalogowy KOASUOD0PROART1

Kod producenta 90DC00M0-B39000

Kod EAN 4711387654668

Kompatybilny standard zasilacza ATX

Miejsca montażowe 3,5'' wewn. 2

Moc zasilacza Brak

Format obudowy ATX

Maksymalna wysokość chłodzenia
CPU

160

Panel boczny Szkło hartowane

Liczba zainstalowanych wentylatorów 3

Maksymalna ilość wentylatorów 5

Opcjonalne wentylatory 2 x 120/140 mm (góra)

Wymiary 503 x 225 x 412 mm

Ilość miejsc na karty rozszerzeń 7

Liczba miejsc montażowych
(sumaryczna)

4

Miejsca montażowe 2,5'' wewn. 4

Złącza na przednim panelu 1 x mikrofon/słuchawki (combo)

Typ obudowy Midi Tower

Maksymalna długość karty graficznej 315

Gwarancja 24 mc.

Podświetlenie obudowy Nie

Zainstalowane wentylatory 1 x 120 mm (tył)

Opcjonalne chłodzenie wodne 1 x 140 mm (góra)

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Uwaga CE+WEEE

Waga 8.61

Maksymalna długość zasilacza 170
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Obudowa ProART PA401 Wood Black ATX 

Naturalna elegancja, optymalny przepływ powietrza
Obudowa ProArt PA401 Wood Edition prezentuje drewniany panel przedni, który tworzy charakterystyczny, elegancki styl,
jednocześnie promując zrównoważony rozwój. Użyte drewno jest certyfikowane przez Forest Stewardship Council (FSC) i jest
wykańczane w sześcioetapowym procesie. Obudowa może również pochwalić się optymalnym wbudowanym chłodzeniem, z
dwoma wentylatorami przednimi 160 mm i jednym wentylatorem tylnym 120 mm, a także zintegrowaną piastą wentylatora,
zapewniającą optymalny przepływ powietrza.

Wyjątkowa wydajność chłodzenia
PA401 Wood Edition jest wyposażony w przednią kratkę o porowatości 33%, która maksymalizuje przepływ powietrza i
wentylację. Dwa wbudowane wentylatory przednie, o średnicy 160 mm skutecznie zapewniają przepływ powietrza do 138 cfm
do karty graficznej i układu chłodzenia procesora, a zewnętrzny pierścień łączący łopatki wentylatora, pomaga zmniejszyć
początkowe wibracje. Radiatory ze sterowaniem PWM zapewniają optymalny przepływ powietrza, niski poziom hałasu, niskie
wibracje i wysoką niezawodność.

Drewno rzemieślnicze
Drewno jesionowe, to rzadko spotykany materiał w obudowach. Został wybrany ze względu na swoją trwałość. Specjalny
sześcioetapowy proces produkcyjny, zastosowany do stworzenia panelu przedniego, rozpoczyna się od termicznej obróbki
drewna, mającej na celu ochronę przed owadami, wilgocią i ciepłem. Materiał panelu jest następnie kształtowany zgodnie z
dokładną specyfikacją. Wreszcie, dwuetapowe naniesienie powłoki z lakieru, nadaje mu błyszczące wykończenie.

Drewno jesionowe użyte do produkcji ProArt PA401 Wood Edition jest pozyskiwane w sposób zrównoważony i posiada
certyfikat FSC.

Elastyczne możliwości połączeń
Opcje łączności są łatwo dostępne za pośrednictwem przedniego panelu I/O, w tym dwusekcyjne sterowanie PWM, port USB
Type-C port, dwa porty USB-A 3.0, dźwięk w jakości HD oraz blokada przycisków zasilania i resetowania.

Montaż przyjazny dla samodzielnej instalacji
Obudowa ProArt PA401 Wood Edition optymalizuje wrażenia ze składania komputera, oferując funkcje skoncentrowane na
użytkowniku.

Kompaktowa forma, obszerne wnętrze
Płyta główna ProArt PA401 Wood Edition jest wyposażona w dwa fabrycznie zainstalowane wentylatory przednie o średnicy
160 mm, które umożliwiają montaż karty graficznej zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Wszechstronne możliwości wyboru
Aby dostosować się do preferencji różnych użytkowników, PA401 Wood Edition jest dostępny w dwóch wersjach. Wersja z
metalowym panelem bocznym skupia się na trwałości, podczas gdy wersja ze szkłem hartowanym zapewnia trwałość,
zapewniając jednocześnie okno do pokazania estetyki wnętrza.
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