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Obudowa Torrent czarna Solid

5xFan ATX

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Gwarancja

Kolor (wyliczeniowy)

Waga

Miejsca montazowe 2,5" wewn.

Ztacza na przednim panelu
Format obudowy

Okno

Uwaga

Wymiary

Wentylator

Miejsca montazowe 3,5" wewn.

Moc zasilacza

734,99 zt

597,55 zt
KOFDEOCOTORNTO5
FD-C-TOR1A-05
7340172702603

24 mc.

Czarny

11.1

q

1xUSB 3.1 Typ C
ITX

Brak

CE+WEEE

544 x 242 x 530 mm
14 cm

2

Brak

Zbudowany, aby zmaksymalizowa¢ potencjat chtodzenia zaraz po wyjeciu z pudetka, Torrent jest wyposazony w zupetnie nowy
uktad komponentéw i dwa wykonane na zaméwienie wentylatory Dynamic PWM lub Prisma RGB PWM 180 x 38 mm. Torrent
jest idealnym rozwigzaniem dla kazdego, kto powaznie mysli o chtodzeniu z najwyzszej potki - z niestandardowa petla wodng

lub bez niej.

¢ Otwarta maskownica i niezaktécony uktad wewnetrzny

e W zestawie dwa wentylatory 180 x 38 mm PWM i trzy wentylatory 140 mm

¢ Wsporniki przedniego wentylatora pasuja do standardowych rozmiaréw chtodnic i wentylatoréw

Najwyzszy poziom przeptywu powietrza

e Zaprojektowany z myslg o wyjgtkowej wydajnosci przy kontrolowanym poziomie gto$nosci z dotgczonym

koncentratorem wentylatora

¢ Wentylatory o grubosci 38 mm i $rednicy 180 mm wykorzystujg moc, rozmiar i grubos$é, zapewniajgc ogromna

wydajnos¢ ruchu powietrza

¢ Usprawniony na wskros, zapewniajgcy przestrzeh do oddychania komponentéw i doskonaty przeptyw powietrza

Pozwdl swojemu systemowi oddychaé

e Otwarty uktad z rozbudowanymi wlotami w podstawie i obstugg bardzo duzego dolnego wentylatora zapewnia

wyjatkowe chtodzenie GPU
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¢ Opcjonalne nylonowe filtry przednie i dolne w zestawie, co pozwala uzytkownikowi wybra¢ priorytet miedzy
filtrowaniem kurzu a nawet wyzszym przeptywem powietrza

¢ Usprawnione otwarte wnetrze zapewnia duzo miejsca na oddychanie dla komponentéw i maksymalizuje potencjat
wydajnosci zaréwno w przypadku chtodzenia powietrzem, jak i woda

Usprawniony wewnatrz i na zewnatrz

¢ Wsporniki przedniego wentylatora umozliwiajg niezablokowany przeptyw powietrza do wiekszych wentylatoréw, przy
jednoczesnym dopasowaniu do standardowych rozmiaréw chtodnic i wentylatoréw

e Zaréwno przedni, jak i dolny panel moga obstugiwac bardzo grube radiatory i konfiguracje wentylatoréw
przeciwsobnych do 420 mm

¢ Siedem bezmostkowych gniazd rozszerzeh umozliwia szeroka personalizacje

Szybki start, czyste wykonczenie

e W zestawie z zewnetrznymi paskami kablowymi do uporzadkowania za komputerem

¢ Nowa, fabrycznie zainstalowana piasta wentylatora Nexus 9P Slim PWM

e Zdejmowana gérna ramka i prowadnice kabli z paskami na kable utatwiajg instalacje i zarzgdzanie kablami

¢ Dwie solidne stalowe tacki na dyski z gumowymi przelotkami ttumigcymi wibracje zapewniaja ptynna, cicha i
niezawodng prace

e W zestawie cztery dedykowane wsporniki SSD

Przejrzyscie tatwe

* Bezszwowe panele ze szkta hartowanego (w modelach TG) z bez$rubowymi mechanizmami gérnego zatrzasku dla
tatwej obstugi

¢ Montowana na goérze aerodynamiczna ostona zasilacza ze zintegrowanymi efektami ARGB (tylko wersje TG)

e Zintegrowana obstuga zbiornika wody chtodzacej na tacy ptyty gtéwnej
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