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Opis produktu

Oprawa scienna z czujnikiem pir

60W 180s MCE33

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Maks. moc (na zrédto)
Maks. liczba Zrédet Swiatta
Gwint (Oprawy)
Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)
Materiat

Klasa szczelnosci

Wymagania srodowiskowe

Funkcje specjalne

Zrédto $wiatta (oprawy)
Czujnik ruchu

Rodzaj oprawy
Gwarancja

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie
Zasilanie

Zastosowanie (pomieszczenia/na
zewnatrz)

Oprawa scienna z czujnikiem pir 60W 180° MCE33

55,99 zt

45,52 zt
MOMCLSNMACMCE33
MCE33
5903292803456

60

1

E27

CE+WEEE

Czarny

Tworzywo sztuczne (plastik)
1P44

Temperatura pracy: od -20 do 40
stopni C

Urzadzenie moze dziata¢ zaréwno
w nocy jak i w dzien Pokretto
TIME stuzy do regulacji czasu
oswietlenia Regulacja reakcji na
natezenie sSwiatta

Zaréwka
Tak
Scienne
24 mc.

Kat wykrycia: 180 stopni Zasieg
maksymalny: 9 m

Zestaw montazowy
Zasilanie: 110-240V/AC 50/60Hz

Na zewnatrz budynku

Gdy Swiatto otoczenia jest niewystarczajace i chcemy, aby urzgdzenie pracowata zaréwno w dzien jak i w nocy ustawiamy

pokretto w pozycji dzien

(ikona stonca).
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Gdy Swiatto otoczenia jest mniejsze niz 3 LUX, pokretto powinno by¢ ustawione w pozycji noc (ikona ksiezyca).
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