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PA-C3 tadowarka sieciowa 3xUSB
(2xUSB-C + 1xUSB-A) 67W 5A
QC5.0 PD3.0 AFC PPS FCP SCP

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Moc

Napiecie wyjsciowe
Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)
Wymiary

Ztgcza

Prad wyjsciowy (maks.)
Gwarancja

Pozostate parametry

136,99 zt

111,37 zt
AZAUKULPAC30000
PA-C3
689323788194

67

20

CE+WEEE

Szary

38.0 x 42.5 x 56.5 mm
1x USB 3.1

5

24 mc.

Wykonczenie: wytrzymate

lakierowane ABS llos¢ portéw
USB: 1xUSB-A oraz 2xUSB-C
Wejscie: 100-240V~1.5A 50/60Hz
Wyjscie (USB-C1/C2 PDO): 5V 3A /
9V 3A/12V 3A/ 15V 3A/ 20V
3.35A (67W Max) Wyjscie (USB-
C1/C2 PPS): 5-11V 4.5A Wyjscie
(USB-A): 5V 3A/

Waga 143

Rodzaj tadowarki Sieciowa

Opis produktu

AUKEY PA-C3 Comet Mix 3 GaN Ultraszybka tadowarka sieciowa 67W 3xUSB (2xUSB-C i 1xUSB-A)

e Power Delivery 3.0 (USB-PD) (67W)
¢ GaN - najbardziej nowoczesne rozwigzanie z zastosowaniem azotku galu (GaN)
¢ Uniwersalna! taduje telefony, laptopy, tablety i inne urzadzenia

Aukey Comet Mix 3 PA-C3 to mata, ale mocna tadowarka z 3 portami, ktéra jest zaprojektowana dowolne urzadzenia
obstugujgce Power Delivery - od smartfonéw po MacBooki. Kazdy z 2 portéw USB-C ma moc 67 watéw, a port UBS-A obstuguje
Quick Charge 5.0.

Nawet trzykrotnie szybsze tadowanie urzadzen zapewnia zaawansowany uktad scalony mocy GaN, a nad tym, by byto ono
optymalne czuwa technologia Dynamic Detect. Model jest ponadto o 20% mniejszy i Izejszy od tradycyjnych tadowarek 67-cio
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watowych.

Elegancja, minimalizm i solidne wykonanie. Trzyportowa tadowarka Aukey Comet Mix 3 PA-C3, o wymiarach 38.0 x 42.5 x
56.5mm i wadze 143 graméw wyrdznia sie ciekawym designem oraz stonowanym kolorem. Bez problemu dopasuje sie do
reszty wyposazenia, a jej porecznos¢ sprawia, ze bez problemu zabierzesz jg ze sobg wszedzie tam, gdzie mozesz jej
potrzebowad. Uwage zwracaja takze wysokiej jakosci materiaty, z ktérych model ten zostat wykonany gwarantujg one jego
trwatos$¢, a takze odpornosc na przypadkowe uszkodzenie czy zarysowania.

Petna moc dla jednego urzadzenia, inteligentna dystrybucja mocy dla trzech:

W tadowarce Comet Mix 3 PA-C3 marki Aukey wykorzystano technologie Dynamic Detect, ktéra umozliwia wykorzystanie
petnej mocy w momencie, gdy jest do niej podtgczone jedno tylko urzadzenie (wéwczas dostarcza¢ moze mocy 67 W) oraz
inteligentnie rozdzieli¢ te moc w sytuacji, gdy do tadowarki podtgczone sg dwa lub trzy rézne sprzety. Wszystko to dzieje sie
oczywiscie automatycznie, bez ingerencji uzytkownika.

Najnowszym rozwigzaniem, ktére znalazto sie w trzyportowej tadowarce PA-C3 jest zaawansowany ukfad scalony mocy GaN.
Dzieki wykorzystaniu azotku galu (GaN) udato sie zmniejszy¢ zaréwno wymiary, jak i wage tadowarki, jednak bez zadnej
szkody dla jej niezwyktej funkcjonalnosci. Przypomnijmy: prezentowany model umozliwia nawet trzykrotnie szybsze tadowanie
kompatybilnych z nim urzadzen.
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