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PA-D2 tadowarka sieciowa 2xUSB C
PD Power Delivery 3.0 36 W 6A

Dynamic Detect

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Waga

Rodzaj tadowarki

Prad wyjsciowy (maks.)
Gwarancja

Pozostate parametry

Ztacza

Moc

Napiecie wyjsciowe
Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)

Wymiary

73,99 zt

60,15 zt
AZAUKULPAD20000
PA-D2
5902666662644
115

Sieciowa

6

24 mc.

Technologie: Power Delivery 3.0,
Dynamic Detect Input: AC
100-240V 50/60Hz USB-C Output
1/2 (PD 3.0): DC 5V 3A, 9V
3A,12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A
Max Power Output: 36W

2 x USB (Type C)
36

20

CE+WEEE
Czarny

64 x 60 x 29mm

AUKEY PA-D2 to nowa tadowarka sieciowa Power Delivery z funkcjg Dynamic Detect. taduje pojedyncze urzgdzenie USB-C z
mocg do 30 W lub po podtgczeniu drugiego urzadzenia inteligentnie dzieli sie ta moca podczas jednoczesnego tadowania

dwéch urzadzen (18 W + 18 W).

Szybkie tadowanie: Szybkie tadowanie telefonéw, matych laptopéw, tabletéw lub innych kompatybilnych urzgdzen USB-C

obstugujgcych USB Power Delivery.

Bezpieczna i niezawodna: Wbudowane zabezpieczenia chronig Twoje urzadzenia przed nadmiernym pradem, przegrzaniem

i przetadowaniem.

Nowa technologia Dynamic Detect firmy AUKEY umozliwia skierowanie catej mocy do jednego portu, zamiast
nieefektywnego wspétdzielenia jej przez nieuzywane porty.

Wykrywanie dynamiczne (Dynamic Detect)
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Gdy jedno urzadzenie jest podtgczone tadowarka AUKEY USB PD z funkcjg Dynamic Detect zapewnia dostep do petnej mocy
tadowarki. W przypadku podtaczenia wiecej niz jednego urzadzenia funkcja Dynamic Detect zapewnia efektywne jednoczesne
tadowanie poprzez inteligentna dystrybucje tej mocy (18W + 18W).
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