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Opis produktu

Stabilna jakos¢ i nadzwyczajne mozliwosci

Pamie¢ XPG AlCore DDR5 6400
RDIMM 32GB (2x16) CL32

Cena brutto 926,99 zt
Cena netto 753,65 zt
Numer katalogowy SAADA5032R640X1

Kod producenta

AX5R6400C3216G-DTAIRBK

CAS Latency CL32
Rodzaj pamieci DDR5
Czestotliwos¢ szyny pamieci 6400 MHz
Obstuga ECC Tak
Uwaga CE+WEEE
Catkowita pojemnos¢ pamieci 32

Liczba pamieci w zestawie 2

Radiator Tak

Pamiec¢ AICORE obstuguje platformy z serii Intel Xeon 4th i 5th oraz AMD Ryzen Threadripper 7000 i PRO 7000WX dla stacji
roboczych, a takze moze by¢ automatycznie przetaktowywana, zachowujac przy tym stabilno$¢, dzieki czemu z tatwoscia
radzi sobie z zadaniami obliczeniowymi o duzej szybkosci.

Lepsza efektywnos¢ pracy

Pamie¢ DDR5 R-DIMM AICORE spetnia wymagania w zakresie bardzo szybkich zadanh obliczeniowych i zapewnia 24-godzinng
nieprzerwang prace. Jednoczesnie moze przyspieszy¢ obstuge rynkéw papieréw wartosciowych, dla ktérych kluczowe
znaczenie ma analiza danych w czasie rzeczywistym oraz specjalisci w dziedzinie danologii lub profesjonalni twércy obrazéw,
ktorzy dziatajg na rzecz poprawy efektywnosci pracy i szybkiej realizacji réznego rodzaju duzych projektow.

Uzyskaj stabilng wydajnos¢

Sterownik RCD (ang. Register Clock Driver), ktéry jest przeznaczony specjalnie do stacji roboczych i wysoko wydajnych
systeméw obliczeniowych, zwieksza wydajnos¢ i stabilnos¢ pamieci. Pamie¢ AICORE obstuguje takze mechanizmy

automatycznej korekcji btedéw ECC typu on-die i ECC typu side-band, zapewniajgc doktadng i niezawodng transmisje danych.
Bezpieczenstwo i niezawodnos¢

Czujnik temperatury umozliwia kompleksowe monitorowanie wartosci temperatury w czasie rzeczywistym, a poztacane ztacze
30 nadaje sie do wielokrotnego podtaczania i jest wysoce odporne na utlenianie, co wydtuza jego zywotnos¢.

Obstuga przetaktowywania AMD EXPO

Niezawodnos¢ i stabilnos¢ dzieki obstudze AMD EXPO (ang. Extended Profiles for Overclocking) i zgodnosci z najnowszymi
platformami.

tatwiejsze przetaktowywanie
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Obstuga profili Intel XMP 3.0 zapewnia tatwe przetaktowywanie bez koniecznosci konfigurowania skomplikowanych ustawien
systemu BIOS. Nie ma koniecznosci wielokrotnego dostosowywania i dostrajania parametréow przetaktowywania.
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