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Opis produktu

XPG Lancer Blade DDR5

Kompaktowy niskoprofilowy radiator

Pamie¢ XPG Lancer Blade DDR5
6400 32GB (2x16) CL32 biata

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Obstuga ECC

CAS Latency

Wymiary

Rodzaj pamieci
Czestotliwos¢ szyny pamieci
Liczba pamieci w zestawie
Radiator

Uwaga

Waga

Catkowita pojemnos¢ pamieci

2 914,99 zt

2 369,91 zt
SAADA50326400X5
AX5U6400C3216G-DTLABWH
4711085944634

On-die ECC

CL32

133,35 x 33,8 x 7,8 mm
DDR5

6400 MHz

2

Tak

CE+WEEE

65.8

32

LANCER BLADE odznacza sie niskoprofilowym radiatorem, ktéry idealnie pasuje do mniejszych obudéw komputeréw i nie
zaktdéca dziatania uktadu chtodzenia procesora typu tower.

Ulepszone zarzadzanie zasilaniem

Modut pamieci DDR5 XPG LANCER BLADE ma wbudowany uktad scalony zarzadzania zasilaniem (PMIC), ktéry zwieksza
stabilno$¢ zasilania. Dzieki nizszemu napieciu roboczemu modut LANCER jest takze bardziej energooszczedny niz pamiec

DDR4.

Stabilnosé i niezawodnosé

Dzieki wbudowanej technologii kodu korekcji btedéw (ECC) modut ten zapewnia korekcje btedéw w czasie rzeczywistym, ktéra

zwieksza stabilnos¢ i niezawodnosé.

Wykonany z wysokiej jakosci materiatow

Wysokiej jakosci uktady scalone i ptytki drukowane zapewniajg bezkompromisowa wydajnos¢ oraz stabilne przetaktowywanie,
dzieki czemu produkt ten jest doskonatym rozwigzaniem dla wymagajgcych graczy i overclockeréw.

AMD EXPO

Niezawodnos¢ i stabilnos¢ dzieki obstudze AMD EXPO (ang. Extended Profiles for Overclocking) i zgodnosci z najnowszymi

platformami.

tatwiejsze przetaktowywanie

Obstuga profili Intel XMP 3.0 zapewnia tatwe przetaktowywanie bez koniecznosci konfigurowania skomplikowanych ustawien
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systemu BIOS. Nie ma koniecznosci wielokrotnego dostosowywania i dostrajania parametréw przetaktowywania.
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