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Opis produktu

XPG Lancer DDR5

Pamie¢ XPG Lancer DDR5 6400
DIMM 64GB (2x32) CL32 czarna

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Waga

Catkowita pojemnos¢ pamieci
Liczba pamieci w zestawie
Radiator

Uwaga

Wymiary

Rodzaj pamieci
Czestotliwos¢ szyny pamieci
Obstuga ECC

CAS Latency

Nowa szybkos¢ Model wzorcowy pamieci dla graczy
XPG LANCER wkracza w ere modutéw pamieci DDR5 dla graczy. Obstugujac czestotliwosci siegajace 7200 MT/s, zapewnia
znaczne zwiekszenie wydajnosci w przypadku gier i przetaktowywania.

Ulepszone zarzadzanie zasilaniem

1 210,00 zt

983,74 zt
SAADA50646400X2
AX5U6400C3232G-DCLABK
4711085943194
144.8

64

2

Tak

CE+WEEE

8 x40 x 133,35 mm
DDR5

6400 MHz

Tak

CL32

Modut pamieci DDR5 XPG LANCER ma wbudowany uktad scalony zarzadzania zasilaniem (PMIC), ktéry zwieksza stabilnos¢
zasilania. Dzieki nizszemu napieciu roboczemu modut LANCER jest takze bardziej energooszczedny niz pamie¢ DDR4.

Stabilnosc¢ i niezawodnos¢

Dzieki wbudowanej technologii kodu korekcji btedéw (ECC) modut ten zapewnia korekcje btedéw w czasie rzeczywistym, ktéra

zwieksza stabilnos¢ i niezawodnosé.

AMD EXPO

Niezawodnos¢ i stabilnos¢ dzieki obstudze AMD EXPO (ang. Extended Profiles for Overclocking) i zgodnosci z najnowszymi

platformami.

*Profile AMD EXPO sg obstugiwane wytgcznie przez moduty pamieci DDR5 o szybkosci 6400 MT/s lub mniejsze;j.

tatwiejsze przetaktowywanie

Obstuga profili Intel XMP 3.0 zapewnia tatwe przetaktowywanie bez koniecznosci konfigurowania skomplikowanych ustawien
systemu BIOS. Nie ma koniecznosci wielokrotnego dostosowywania i dostrajania parametréow przetaktowywania.

Szybkie porady: DDR5 a DDR4 - wyglad

Moduty pamieci U-DIMM DDR5 maja te same wymiary i liczbe pindw co moduty DDR4. Najbardziej istotng réznica jest
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potozenie wyciecia bezpieczehstwa. Ponadto moduty DDR5 majg zintegrowane rezystory We/Wy z rezystorami CMD/ADD.
Wyglad modutéw pamieci DDR5 jest bardziej przejrzysty niz modutéw pamieci DDR4. Ponadto na srodku widoczny jest uktad
scalony PMIC.

Szybkie porady: DDR5 a DDR4 - wydajnos¢

Najwieksza zmiana jest znaczne zwiekszenie przepustowosci i czestotliwosci. Moduty pamieci DDR5 firmy ADATA zapewniaja
obstuge czestotliwosci siegajacych 4800 MT/s i przepustowosci na poziomie 38,4 GB/s, czyli o0 50% wiekszej w poréwnaniu z
modutem DDR4-3200. Maksymalna czestotliwos¢ jest o 1,63 razy wieksza niz w przypadku modutu pamieci DDR4.

Szybkie porady: DDR5 a DDR4 - architektura chipa

Moduty pamieci DDR5 zapewniajg dwukrotnie wiekszg pojemnos¢ w poréwnaniu z modutami DDR4, dzieki pomieszczeniu
wiekszej liczby bankéw i grup bankéw. Podwojona zostata takze dtugos¢ pakietu oraz wstepne pobieranie. Za integralnos¢
danych odpowiada natomiast technologia kodu korekcji btedéw (ECC).
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